
Catalogue Général

Accessoires 
inoxydables 
pour verre 

LES FABRICANTS SPÉCIALISTES DE L'ACIER INOXYDABLE



INDEX
Poignées et boutons 
Serrures amovibles 
Serrure fixes 
Plinthes
Pinces
Points muraux 
Marquises
Rails en U 
Charnières pour portes battantes
Barres stabilisation 
Porte-serviettes 
Ferrures sur mesure. Bureau 
technique. LES FABRICANTS 

SPÉCIALISTES DE 
L'ACIER INOXYDABLE

Depuis nos installations à Arenys de Munt, 
situées à 40 Km de Barcelone, CBM Groupe 
BLAMAR s’occupe du design, fabrication et 
commercialisation de la totalité des produits 
inclus sur ce catalogue d’accessoires inox 
pour verre.
Toute l’organisation est certifiée par TÜV-
Rheinland conforme à la norme ISO- 9001- 
2008. Cela nous permet d’assurer des 
standards de qualité et service d’accord 
avec les exigences de nos clients.

3-15

16-17

18-24

25-26

27-29

30-31

32

32

33-38

39-48

44

49

Bureaux, usines de 
fabrication et 

entrepôts

Bureau 
technique &  
showroom 

Zone 
d'expédition 

Chaîne 
de 
montage 

Une usine tout près de vous!



3

ø14
Poignées et boutons

TCBM-14M
	 L	 D

	 1001	 180	
C.C.

120 	 52

Plein

AISI-316L

Double/simple, finition 
brillant / brossée- Trous 
diamètre 12 pour pose.

TCBM-140LM
	 Verre

	 1837	 8 mm
	 1838	 10 mm
	 1839	 12 mm

TCBM-140
	 L	 C.C. D

	 1003	 400	 200	 52
	 1004	 400	 250	 52
	 1005	 400	 300	 52

Double/simple, finition 
Brillant / brossée- Trous 
diamètre 12 pour pose.

TCBM-140ML
	 L	 C.C. D

	 1009	 1000	 800	 52

Double/simple, finition 
brillant / brossée- Trous 
diamètre 12 pour pose.

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB 
– Double et finition brillant.

Pour tous les modèles vente 
en configuration simple ou en 
jeu. 

Pour coller. 

Rond 

C.C
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15x15
 Carré 
AISI-316L

TCBM-15Q1LM (Tube)
	  Glass

	 1840	 8 mm
	 1841	 10 mm
	 1842	 12 mm

TCBM-15QM (Plein)

TCBM-15QP25 (Tube)

	 L	 C.C. D

	 1101	 165	 150	 53

	 C.C.

	 1110 400

Double/simple, finition 
brillant / brossée- Trous 
diamètre 12 pour pose.

Finition brillant / brossée

TCBM-15Q1 (Plein) TCBM-15Q2 (Plein)
	 L	 C.C. D

	 1102	 400	 300	 53
	 1103	 400	 250	 53
	 1104	 400	 200	 53

	 L	 C.C. D

	 1105	 415	 400	 53
	 1106	 315	 300	 53
	 1107	 265	 250	 53
	 1108	 215	 200	 53

L C.C. D

	 1115	 415	 400	 53
	 1116	 315	 300	 53
	 1117	 265	 250	 53
	 1118	 215	 200	 53

L C.C. D

	 1112	 400	 300	 53
	 1113	 400	 250	 53
	 1114	 400	 200	 53

Double/simple, finition brillant / 
brossée- Trous diamètre 12 pour 
pose.

Double/simple, finition 
brillant / brossée- Trous 
diamètre 12 pour pose.

Finition brillant / brossée

Poignées 

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB – 
Double et finition brillant. 

Pour coller.

Porte-serviette 

Double/simple, finition brillant/
brossée- Trous diamètre 12.

TCBM-15Q1 light (Tube)
Réf.

TCBM-15Q2   light (Tube)
Réf.

Double/simple, finition brillant/
brossée- Trous diamètre 12.
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ø18 ø20

20x20

Rond
Plein

AISI-316L

Rond 

Plein

AISI-316L

Carré
Plein

AISI-316L

TCBM-20Q1

TCBM-20Q1-ML (tube)

TCBM-20FX TCBM-20FXML

ACBM-20P30

TCBM-20Q2

ACBM-18 ACBM-20

	 L	 C.C. D

	 1301	 400	 300	 56
	 1302	 400	 250	 56
	 1303	 400	 200	 56 	 L	 C.C. D

	 1325	 1000	 800	 56

	 L	 D

	 1308	 500	 70
	 L	 D

	 1326	 900	 70

	 C.C.

	 1328	 600

	 L	 C.C. D

	 1304	 420	 400	 56
	 1305	 320	 300	 56
	 1306	 270	 250	 56
	 1307	 220	 200	 56

	 C.C. D

	 1201	 300	 63
	 1202	 250	 63
	 1203	 200	 63

	 C.C. D

	 1309	 300	 63
	 1310	 250	 63
	 1311	 200	 63

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB – 
Double et finition brillant. 

Porte-serviette 

Double/simple, finition 
brillant / brossée- Trous 
diamètre 12 pour pose.

Double/simple, finition 
brillant / brossée- Trous 
diamètre 12 pour pose.

Finition brillant / brossée

Double/simple, finition 
brillant / brossée. 
Entre-axes réglables.

Double/simple, finition 
brillant / brossée. Double/simple, finition 

brillant / brossée.
Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.. 
Entre-axes réglables.
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ø20

L

ø

D

c.c.

Lc.c.

D

ø

c.c. L

D

ø

C.C.

62

ø20

L

TCBM-20RM
	 L	 C.C. D

	 1337	 180	 150	 65

TCBM-20IN

TCBM-20R1

TCBM-20R2
	 C.C.

	 1350	 200
	 1351	 250
	 1352	 300

	 L	 C.C. D

	 1338	 225	 200	 65
	 1339	 275	 250	 65
	 1340	 325	 300	 65

	 L	 C.C. D

	 1341	 400	 200	 65
	 1342	 400	 250	 65
	 1343	 400	 300	 65

Rond
Tube

AISI-316L

Poignées

nouv
eau

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB – 
Double et finition brillant. 

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.
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L L

55

C.C.C.C.

55

5

ø3
0

ø20 20x20

L

C.C.

25

20

65

L

C.C.

65

25

ø20

TCBM-20RQ TCBM-20QQ
	 L	 C.C.

	 1360	 500	 200
	 1361	 500	 250
	 1362	 500	 300

	 L	 C.C.

	 1370	 500	 200
	 1371	 500	 250
	 1372	 500	 300

nouveau

TCBM-WORDS (Sans texte) TCBM-WORDS (Avec texte)
	

	 1550	
	 1551	
	 1552	

C.C.

150 Supports ø20
250
300

	 C.C.

	 1555	 250
	 1556	 300

I

Rond
Tube

AISI-316L

Carré
Tube

AISI-316L

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition brillant / brossée.

Indiquez le texte à imprimer (max. 7 lettres). 
Consultez-nous sur la disponibilité d’imprimer des logos. 
Exemples : TIREZ/POUSSEZ , BONJOUR/ AU REVOIR 

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB – 
Double et finition brillant. 
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ø25

TCBM-25C TCBM-25R2
	 L	 C.C. D

	 1410	 450	 200	 64
	 1411	 450	 250	 64
	 1412	 450	 300	 64

	 L	 C.C. D

	 1433	 400	 200	 64
	 1434	 400	 250	 64
	 1435	 400	 300	 64

Rond
Tube

AISI-316L

Poignées

TCBM-ARCO TCBM-C
	 C.C. D

	 1420	 250	 52
	 C.C. D

	 1422	 250	 64
	 1421	 300	 64

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée. Double/simple, finition 

brillant / brossée.

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB – 
Double et finition brillant. 

nouveau
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ø30

C.
C.

L

ø30

70

C.
C. L

ø30

70

TCBM-30R2ML
	 L	 C.C. D

	 1522	 1000	 800	 57

TCBM-30IN

TCBM-30C TCBM-30D

	 C.C.

	 1560	 250
	 1561	 300
	 1562	 1000

	 L	 C.C. D

	 1510	 500	 200	 66
	 1511	 500	 250	 66
	 1512	 500	 300	 66

	 L	 C.C. D

	 1519	 500	 200	 78
	 1520	 500	 250	 78
	 1521	 500	 300	 78

TCBM-30R2
	 L	 C.C. D

	 1516	 500	 200	 57
	 1517	 500	 250	 57
	 1518	 500	 300	 57

Rond

Tube

AISI-316L

Déporté pour 
portes avec 
serrure.

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB – 
Double et finition brillant. 

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

nouveau
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ø38
30x30

Vue latérale

Poignées

TCBM-30Q1L TCBM-30Q2L

TCBM-30Q1 TCBM-30Q2

	 L	 C.C. D

	 1538	 1000	 800	 65
	 1539	 1800	 1600	 65

	 L	 C.C. D

	 1530	 400	 300	 65
	 L	 C.C. D

	 1534	 430	 400	 65

TCBM-ARC0-Q

TCBM-38R2

	 C.C. D

	 1426	 600	 55
	 1427	 300	 60

	 L	 C.C. D

	 1610	 500	 250	 65
	 1611	 1200	 1000	 65

Double/simple, finition 
brillant / brossée. Tube 
section: 40x20/AISI-316L.

Carré
Tube

AISI-316L
Rond
Tube

AISI-316L

	 L	 C.C. D

	 1542	 1030	 1000	 65
	 1543	 1830	 1800	 65

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB – 
Double et finition brillant. 

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

nouveau
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ø43ø38

TCBM-43R2

TCBM-38CL TCBM-38VL

TCBM-43CL
	 L	 C.C. D

	 1702	 2000	 1800	 70

	 L	 C.C. D

	 1605	 2000	 1800	 74
	 L	 C.C. D

	 1601	 2038	 2000	 72

	 L	 C.C. D

	 1701	 2000	 1800	 79

Double/simple, finition 
brillant / brossée. 
Supports diamètre 30.

Rond

Tube

AISI-316L

KIT-TCBM-D38

Pour tube diamètre 
38 mm déporté
Unités de vente : 
2 (simple)
4 (double)
Spécialement pour 
portes en aluminium 
ou bois avec serrure.
AISI-316

KIT-TCBM-R38

TUBE INOX-TCBM-38

ø38 tube- L: 2,5 m

Visserie de fixation incluse.

Rond

Tube

AISI-316L

Réf. 1850 Réf.1852

Réf. 1851

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB – 
Double et finition brillant. 

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

Double/simple, finition 
brillant / brossée.

nouveau

Pour tube diamètre 
38 mm 
Unités de vente : 
2 (simple)
4 (double)

AISI-316
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L

70

TCBM-SD3 TCBM-SD2A

TCBM-SD1A

TCBM-SD2TCBM-SD1

TCBM-S

TCBM-FLO1
	 L	 Verre

	 1835	 2200	 10 mm
	 1836	 2200	 12 mm

	 L	 Verre

	 1846	 280	 10 mm
	 1847	 280	 8 mm
	 1848	 280	 12 mm

	 L	 Verre

	 1843	 120	 10 mm
	 1844	 120	 8 mm
	 1845	 120	 12 mm

	 L	 Verre

	 1832	 400	 10 mm
	 1833	 400	 8 mm
	 1834	 400	 12 mm

	 L	 Verre

	 1829	 120	 10 mm
	 1830	 120	 8 mm
	 1831	 120	 12 mm

	 L	 Verre

	 1826	 120	 10 mm
	 1827	 120	 8 mm
	 1828	 120	 12 mm

	 L

	 1820	 200

AISI-316
1,5 mm

AISI-316
1,5 mm

Poignées de lame 
AISI-316, Pour coller.

Vue supérieure -TCBM-FLO1
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Réf. 1810

Réf. 1811

Réf. 1819

Réf. 1812

Réf. 1813

Réf.  1817

Poignées pour portes coulissantes
Unités de vente : Configuration en jeu. Finition brillant ou brossée. Aisi 304.

Verre percé min. diamètre 34 mm.

Verre percé min. diamètre 34 mm.

Verre percé min. diamètre 
40 mm et d'épaisseur 8 ou 
10mm

Verre percé min. diamètre 
34 mm et d'épaisseur 8 ou 
10mm.

Verre percé min. diamètre 
26 mm et d'épaisseur 8 ou 
10mm.

Verre percé min. diamètre 
34 mm.

TCBM-DSC-1

TCBM-DSC-2

TCBM-DSC-5

TCBM-DSC-3

TCBM-DSC-4

TCBM-DSC-01
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Réf. 1814

Réf. 1824

Réf. 1815

Réf. 1864Réf. 1818

Réf.  1866 Réf. 1867 Réf. 1868

Réf. 1865

50

30

Poignées pour portes coulissantes
Unités de vente : Configuration en jeu . Finition brillant ou brossée. Aisi 304.

L = 180
C.C. = 120
Large= 18 mm 
Débord = 10 mm 
Perçage du verre ø10

TCBM-DSC-1P

TCBM-COR-1

TCBM-DSC-2P

TCBM-DSC-8PTCBM-DSC-Q1P

TCBM-DSC-Q2P TCBM-DSC-R1P TCBM-DSC-R2P

TCBM-DSC-0P

Pour coller. Pour coller.

Pour coller. Pour coller. Pour coller.

Pour coller. Pour coller. Pour coller.
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Series A

!

Series B Series C

Réf. 1901

Réf. 1902 (AISI-304) 
Réf. 1908 (AISI-316L)

Réf. 1906

Réf. 1907

Boutons
AISI-304

30 x 25 mm

16 x 25 mm - Vis M6 25 x 25 mm - L = 45

35 x 35 mm - L = 48

PCBM-16

PCBM-30

PCBM-25Q

PCBM-35Q

Attention, pour nous demander une poignée vous devez indiquer: 
Référence + la configuration simple (S) ou double (D) + finition brillant (B) ou brossée-mate (M)
+ épaisseur de la porte (si c’est différent de 10 mm ). Par exemple:

	 TCBM-43CL, configuration double et finition brillant pour verre 10mm.

1521SM Door 45: TCBM-30d, configuration simple, finition brossée-mate pour 45mm. 

PCBM-34
PCBM-48
PCBM-59
	 A	 B	 L

	 1903	 34	 22	 34
	 1904	 48	 29	 41
	 1905	 59	 30	 50

Complétez référence selon: Double (D) /Simple (S) /Finition Brillant (B)/ Finition brossée-mate (M). Par exemple 1001DB – 
Double et finition brillant. 

Passer une commande..
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Réf. 2001 Réf.   2002

Réf. 2010

Réf.  2013

Réf. 2003VI10

Réf.  2004VI10

Réf. 2003

Réf.  2004

Réf.  2008

01 02

Art.no. 2013

Serrures amovibles

Serrure 01

Serrure 01-PE

Serrure 02 Serrure 02

Pose à mi-hauteur 
Matériaux: inox et aluminium.
Finition brillant ou brossée.

Serrure avec mi-cylindre profil européen inclus.
Matériaux: inox et aluminium.
Finition brillant ou brossée.

Même modèle que ref 2010 sans cylindre. 
Montage facile du cylindre sans démonter la serrure.
Matériaux: inox et aluminium.
Finition brillant ou brossée.

Matériaux: inox et aluminium.
Finition brillant ou brossée.
Gâche à part . (Réf. 2003CE)

Gâche sur verre pour serrure 02 

Pour installations avec deux panneaux de 
verre

Il est recommandé de coller la gâche sur 
le verre avec un adhésif métal/verre ou 
silicone. 

Fournie pour écartement entre les deux 
panneaux de verre de 8 mm.  

Pour fermer depuis l’intérieur.

nouveau
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Réf.  2012

Réf.  2015

Réf. 2005

Réf. 2006

Réf. CRD

Réf. CRD.P

Réf.  2009

03 CRD

Réf. 2012

Serrure 03 PE

Serrure 03Serrure 03

Serrure CRD de TOY

Serrure avec mi-cylindre profil européen. 
inclus. Matériaux: inox et aluminium.
Finition brillant ou brossée.

Même modèle que ref 2012 sans cylindre. 
Montage facile du cylindre sans démonter la serrure.
Matériaux: inox et aluminium.
Finition brillant ou brossée.

Matériaux: inox et 
aluminium.
Finition brillant ou brossée. 
Gâche incluse. 

Pour fermer depuis l’intérieur.

Serrure pour installation fixe sur portes de verre 
trempé.

Caractéristiques exclusives: 

Serrure qui ne nécessite ni entaille ni perçage du 
verre, et grâce au mécanisme double incorporé 
permet de fermer depuis l’intérieur ou l’extérieur 
indistinctement 

La CRD n’est une serrure amovible qui doit être 
enlevée lors que le magasin est ouvert. Son design 
permet qu’elle soit sur place tout le temps. 

Deux options de clef disponibles : avec clef de 
disque TOY ou avec clef fossette.

Uniquement pour portes simples et ouvrant dans 
les deux sens.   

A CBM brand

Cl
ef 

fo
sse

tte
 

KE
Y-

P2

Cl
ef

 tu
bu

lai
re

Cl
ef

 T
O

Y

!
Comment ça fonctionne 
la serrure CRD?

Regardez la vidéo 
sur YouTube d’après 
le code QR.

nouveau
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CCBM-EURO-GP

Réf. 2101ES

Réf. 2102ES

Réf. 2106ES

Réf. 2103ES

Réf. 2107ES Réf. 110ES Réf. 2109ES

Pour commander: Réf. + position (ABCD) + Finition brillant (B) ou brossée-mate (M).

Cl
ef

 p
ro

fil
 eu

ro
pé

en
  Serrures fixes 

pour portes battantes

Entaille
Toutes nos serrures avec un nouveau 
mécanisme de serrage et sans vis sur 
la platine extérieure. 

4	Plus de sécurité. 

4	Meilleure esthétique.

4	Meilleure fixation au verre.

Modèles disponibles avec des cylindres pareils, 
passe-partout ou sans cylindre (à installer para le 
client). 

2 poignées

1 poignée +1 bouton fixe.

Au cadre de la 
porte avec butée. 

1 poignée.

Au cadre électrique 
avec butée.

Boîtier avec butée. Boîtier électrique avec butée.   

» Options gâche

» Options serrure

nouveau
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Réf. 2123ES

Réf. 2124ES Réf. 2125ES

Réf. 2144S Réf. 2178S Réf. 2145S Réf. 2148S

CCBM-EURO-P

!

Réf. 2165S Réf. 2177SRéf. 2143S

Cl
ef

 A
GA

Serrures pour portes battantes

Au cadre de 
la porte.

Boîtier.

» Options serrure » Options gâche

» Options gâche

» Options serrure

Entaille

Modèles disponibles avec 
cylindres pareils, pour clef passe-
partout ou sans cylindre (installé 
par le client).

Entaille

Avec dispositif peint d’occupé (non led), 
Poignées fixes pour tirer et pousser.

CCBM-PS-MINI
Une petite serrure 
à pêne dormant
 (10,5 x 7,5 cm)

Avec clef et 
poignées fixes.

Avec clef et boutons 
diam. 16 mm fixes.

Pour commander: Réf. + position (ABCD) + Finition brillant (B) ou brossée-mate (M).

Au cadre  
avec butée 

Boîtier avec butée.  Au cadre de 
la porte. 

Boîtier.

Cl
ef

 p
ro

fil
 eu

ro
pé

en
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CCBM-G

CCBM-LED

Réf. 2111S

Réf. 2161S

Réf. 2112S

R 4

R 4

62

114

Dispositif « occupé » avec led rouge scintillant. 

Alimentation avec 2 x batteries AAA incluses

Réf. 2160S

Réf. 2114S Réf. 2115S

Cl
ef

 A
GA

Serrures pour portes battantes 

Serrures spéciales pour toilettes publiques

Entaille

2 poignées 1 poignée +1 
bouton fixe. 

Réf. 2113S
1 poignée 

» Options serrure » Options gâche

» Options gâche

» Options serrure

Poignées fixes pour 
tirer et pousser 

Vue 
extérieure 

Vue 
intérieure 

Entaille

Pour commander: Réf. + position (ABCD) + Finition brillant (B) ou brossée-mate (M).

Au cadre avec butée 

Réf. 2116S 

Réf. 2162S 

Boîtier avec butée.

Réf. 2159S 

Boîtier avec butée. 

Au cadre de 
la porte.

Au cadre de 
la porte.

Au cadre électrique 
avec butée.
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!

!

Réf. 2138S Réf. 2141S Réf. 2142S

CCBM-GS

Réf. 2137S

A B C D

Serrure sans cylindre avec pêne lançant 

» Options serrure

» Options gâche

Entaille

Type de verre 
Les serrures son fournies, s’il n’y a pas d’ 
information complémentaire pour verre trempé de 
10 mm. Sous commande il existe la possibilité de les 
fournir pour verres de 8 , 12 ou autres épaisseurs.

Finition
Tous les éléments extérieurs sont fabriqués en inox 
AISI-304 , et peuvent être fournis en finition 
brillante ou brossée.

Sens d’ouverture 
Vous devez nous communiquer le sens d’ouverture 
de la porte battante où l’on installera la serrure 
CCBM.

La position et le sens de la porte.

Battantes

Coulissantes
Intérieur

Extérieur 

Extérieur

Ouvre à DROITE

Ouvre à GAUCHE

Pour commander: Réf. + position (ABCD) + Finition brillant (B) ou brossée-mate (M).

Au cadre avec butée. Boîtier avec butée.  Au cadre de 
la porte.

Dimensions réduites.(10,5 x 7,5 cm) 

Conçu pour portes intérieures.

Passer une 
commande… 

Attention, pour passer une commande 
de serrures vous devez indiquer: 

Intérieur
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CCBM-PL

Réf. 2127S Réf. 2128S Réf. 2129S

Réf. 2130S Réf. 2131S

Serrures fixes

» Options serrure

» Options gâche

Sans boutons 2 boutons fixes

Vue intérieure

Entaille

2 boutons fixes et fermeture depuis l’intérieur. 

Pour commander: Réf. + position (ABCD) + Finition brillant (B) ou brossée-mate (M).

Au cadre de 
la porte.

Pour portes coulissantes

Cl
ef

 A
GA

Boîtier.
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!

Réf. 2149
Réf. 2150

Réf. 2163
Réf. 2164

Réf. 2151
Réf.  2152

Réf. 2153

Réf.  2166

!

CCBM-PL-SE

» Options serrure

» Options gâche
pour portes
coulissantes

Solution sans 
entaille dans 
le verre.

Pour coller. 

	 	 Verre

2149	 	 10 mm
2150	 	 12 mm
2163	 	


10 mm

2164	 12 mm

	 	 Verre
2151	 Boîtier            10 mm
2152	 Boîtier            12 mm
2153 Gâche à l'encadrement

	
	 2168 	 8 mm
	 2169 	 10 mm
	 2170	 12 mm

Compatibles avec les 
systèmes KLEIN

En base à ces serrures et 
gâches on peut adapter 
les mesures pour 
d’autres systèmes de 
portes coulissantes. 

Veuillez nous 
consulter. 

Gâche fixée au 
mur 
(Compatible avec 
système Unikglass 
60/90)

Gâche pour 
verre fixe
Chevauchement de 40 
mm.(Compatibles avec  
Roll Glass 60/90 Expert)

Pour commander: Réf. + position (ABCD) + Finition brillant (B) ou brossée-mate (M).

Au cadre 
de la porte.Boîtier

Serrures pour portes coulissantes

Serrure avec  
boutons fixes 

Verre
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MINI-PL

!

Réf. 2136 Réf. 2146

ø16

16

16

Avec 
dispositif  
d’occupé 

MINI-PL-PLUS

17
5

1722

52

51
20

10.5

52

19

11 9 10 1

31

20 11

» Options serrure

» Options serrure

» Options gâche MINI-
PL y MINI-PL-PLUS

On peut aussi les utiliser 
pour portes battantes

Il faut coller la serrure. 

MINI-PL-PLUS -Besoin 
d’entaille dans le verre de 
la porte.

!
Pour coller. 

	 Verre

	 2176 	 8 mm
	 2175 	 10 mm

Entaille

	 Verre

	 2132 	 8 mm
	 2133 	 10 mm
	 2156	 12 mm

	 Verre

	 2134	 8 mm
	 2135 	 10 mm
	 2157	 12 mm

In the order specification please indicate: Art. no + door handing/swing direction (ABCD) + bright polished (B) or matt brushed finish. (M)

Pour commander: Réf. + position (ABCD) + Finition brillant (B) ou brossée-mate (M).

Au cadre avec butée. Au cadre 
de la porte. 

Boîtier 

Serrures
pour portes coulissantes
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ø12

23

55

25
18

65

18

A 36

72.5

11

Plinthes

Les plinthes CBM sont caractérisés pour la simplicité de pose dans des installations de verre laminé, aussi bien pour 
portes comme verres fixes (voir photo).

A = dépend de l'épaisseur du verre

Par exemple:
Pour verrre 6+6 : A = 21 mm 
Pour verre 6+6+6: A = 26 mm

Dimensions basiques exemple: 
Plinthe avec serrure inférieure et pour système de rétention avec 
came de bande.
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1

2

3

5

6

4

7

!
Important ! 
Dimensionnement de la porte par rapport à l’espace 
disponible ?
Recommandation CBM: 
Largeur - déduisez 4 mm de chaque coté.
Hauteur - déduisez 4 mm (plinthe supérieure), + 8 mm (plinthe inférieure) + 
62 mm (ossature au cas de plinthe sans serrure) oui 72 mm (avec).

Levier type rectangulaire ou carré.

Point de pivot démontable.
Installations de poignées fixées aux 
plinthes supérieur et inférieur.
Sans percer le verre (voir photo de la page 
précédant). 
Hauteur maximale 2,5 mètres. 
À choisir entre notre gamme de poignées.

Adaptation à tous types de systèmes de 
rétention ou installation avec point de 
pivot. (avec support sol+ boule d’acier 
diam.10)

Point de pivot supérieur démontable 
pour faciliter la pose. 
Boîtier encastrable dans le cadre inclus dans la 
fourniture. 

Matériaux utilisés: 
100 % acier inoxydable AISI-304 (option 
316L sur demande).

Avec point de pivot.

Fabrication pour toutes épaisseurs de 
verre 
De 10 jusqu’à 24 mm.

Adaptation aux mesures existantes
Largeur sur mesure. Cote maximale du point de 
tour à l’extrémité du verre -1 mètre.

Installation de serrures incluses dans le 
plinthe:
Sans entailles dans le verre. Options

Serrure de verrou 
serrure de verrou avec gâche 
encastrable dans le sol.(Art.no 4103).

Gâche de levier 
Pour installations de portes 
auxiliaires dont on n’a pas besoin 
de les fermer depuis l’extérieur.

Plinthes 
Caractéristiques techniques et applications
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Pz-1

Pinces

Pz-1

Base Pz-1 Appui sol réglableAppui sol RBase Pz-1 Base sans percer.

Pz-1.1
	 	 Épaisseur du verre

3201	 AISI-304	 8 mm
3202	 AISI-304	 10 mm
3203	 AISI-304	 12 mm
3204	 AISI-316	 8 mm
3205	 AISI-316	 10 mm
3206	 AISI-316	 12 mm

Réf. Hauteur sol-verre. 

3209	 60 mm
3210	 80 mm
3211	 100 mm

Réf. Hauteur sol-verre. 

3209C	 60 mm
3210C	 80 mm
3211C	 100 mm

	 	 Épaisseur du verre

3216	 AISI-304	 8 mm
3207	 AISI-304	 10 mm
3218	 AISI-304	 12 mm
3217	 AISI-316	 8 mm
3208	 AISI-316	 10 mm

Pince pour souder ou 
visser à plat

Pour souder ou 
visser sur tube.

Pinces Pz-1

Poids maximale pour pince (installation sans appuis 
inférieurs)  =9 kg.

Appui sol
Pour assurer des installations avec verres lourds. 

(Inclut la pince.) (Inclut la pince.) 

Réf. 3058Réf. 3057

Appui sol Q

Réf. 3059

Dimensions: 50x40x24 mm.

Dimensions: 50x40x24 mm.
Lors d'une commande indiquez -nous, s'il 
vous plaît, le diamètre du tube. 

AISI-304.AISI-304.

Hauteur sol-verre 
150mm 

Tube diam. 20 mm 
pour couper lors de 
la pose.

Hauteur réglable de 
75 à 105 mm (sans 
couper le tube).

AISI-304.

Hauteur sol-verre 
150mm 

Tube 20x20mm pour 
couper lors de la pose.
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Pz-2 Simple

Pince Pz-2F Simple 
Fixation frontale

Pince Pz-2S Simple 
Fixation supérieure

Pz-2S. Sans butée

Pz-2F. Sans butée

Pz-2S. avec butée

Pz-2F. avec butée

	 	 Épaisseur du verre

3212S	 AISI-316	 8 mm
3225S	 AISI-316	 10 mm
3220S	 AISI-304	 8 mm
3226S	 AISI-304	 10 mm
3288S	 AISI-316	 6+6 mm
3289S	 AISI-316	 8+8 mm
3290S	 AISI-316	 10+10 mm

	 	 Épaisseur du verre
3212F	 AISI-316	 8 mm
3225F	 AISI-316	 10 mm
3220F	 AISI-304	 8 mm
3226F	 AISI-304	 10 mm

	 	 Épaisseur du verre

3213S	 AISI-316	 8 mm
3227S	 AISI-316	 10 mm
3221S	 AISI-304	 8 mm
3228S	 AISI-304	 10 mm
3288ST	 AISI-316	 6+6 mm
3289ST	 AISI-316	 8+8 mm
3290ST	 AISI-316	 10+10 mm

	 	 Épaisseur du verre
3213F	 AISI-316	 8 mm
3227F	 AISI-316	 10 mm
3221F	 AISI-304	 8 mm
3228F	 AISI-304	 10 mm

Pz-2F. avec butée

Pinces
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Pz-2 Double

!

9.8

ø4010

2

Pz-3

Pince Pz-2 double 
Fixation frontale

Pz-2 Double. Sans butée

Pz-2 Double 
Fixation sur poteau 

Pz-2 Double
Indépendante

Pz-2 Double. avec butée
	 	 Épaisseur du verre

3214	 AISI-316	 8 mm
3229	 AISI-316	 10 mm
3410	 AISI-316	 6+6 mm
3411	 AISI-316	 8+8 mm
3412	 AISI-316	 10+10 mm

	 	 Épaisseur du verre

3233	 AISI-316	 8 mm
3234	 AISI-316	 10 mm
3233T	 AISI-316	 8 mm (avec butée)
3234T	 AISI-316	 10 mm (avec butée)

	 	 Épaisseur du verre

3237	 AISI-316	 8 mm
3238	 AISI-316	 10 mm
3237T	 AISI-316	 8 mm (avec butée)
3238T	 AISI-316	 10 mm (avec butée)

	 	 Épaisseur du verre
3293	 AISI-316	 6+6 mm
3292	 AISI-316	 8+8 mm
3291	 AISI-316	 10+10 mm

	 	 Épaisseur du verre

3214T	 AISI-316	 8 mm
3229T	 AISI-316	 10 mm
3410T	 AISI-316	 6+6 mm
3411T	 AISI-316	 8+8 mm
3412T	 AISI-316	 10+10 mm

Pince Pz-2 double 
D’angle 

Pince Pz-3 

Renfort pour installations vitrées.

À partir de 3 mm d’écart entre les panneaux. 

Disponibles pour autres épaisseurs de verre.

nouveau
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Réf.  3248.1

Réf.  3247.1

Réf.  3248.2

Réf.  3247.2

Réf.   3248.3

Réf.  3247.3

SAL-02

ø1
1.2

0

ø35

ø35

10.5
28

2

De 0 a 5

ø35

10.5
23

2

De 0 a 5

ø35
10.5

28

2

De 0
 a 5

ø14

8 ø35
10.5

28

2

De 0
 a 5

ø14

8

ø35
10.5

23

2

De 0
 a 5

ø14

8 ø35 10.5

23

2

De 0
 a 5

ø14

8

ø35

ø24

45º

ø35

ø24

45º

Points muraux
Fixation verres SAL

ø35
Débord de 30 à 35mm.
Fixation par trous frontales.
Perçage du verre diamètre ø15. 
AISI-316L

ø35
Débord de 25 à 30mm.
Fixation par trous frontales.
Perçage du verre diamètre ø15. 
AISI-316L.

ø35
Débord de 30 à 35mm.
Fixation par trou latérale.
Perçage du verre diamètre ø15.
AISI-316L

ø35
Débord de 25 à 30mm.
Fixation par trou latérale.
Perçage du verre diamètre ø15 .
AISI-316L.

ø35
Débord de 30 à 35mm. 

AISI-316L.

SAL-02
Distance mur- verre réglable
Épaisseur du verre 10-16mm. 
Disponibles pour autres épaisseurs de verre.

Vue de dessous 

Perçage du verre

ø35
Débord de 25 à 
30mm. 
AISI-316L. Perçage du verre
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23

10.5

23

10.5

10.50

46

8

M10x100

ø35

ø35

ø14

SAL-PLUS

!

SAL-ECO

ø40

10 a 16 0 a 5
5

8

20

Min 43 - Max 54

ø40

ø24

8

24

Min 43 - Max 54
ø24

10 a 16
0 a 5

40

40

• Option plus économique

• Sans possibilité de réglage

• Perçage du verre ø15

• Épaisseur du verre 8-16mm. 

• AISI-316L

Caractéristiques:
• Base avec trou elliptique pour régler la position.

• Possibilité de fixer au mur avec le verre présenté.

• Débord réglable 5 mm.

• Qualité AISI-316L

• Perçage du verre diam. 24 mm. 

SAL-ECO
Fixation au mur directement par cheville chimique et tige filetée 
M10. Caractéristiques:

SAL-PLUS

	 Débord

3275.1	 30 mm
3275.2	 45 mm
3275.3	 60 mm

Réf.  Débord
3270.1	 25-30 mm
3270.2	 30-35 mm

Réf.  Débord

3271.1	 25-30 mm
3271.2	 30-35 mm

Option plus complète.

Plus facile à poser. 

Corps diam. 40 ou carré 40 x 40. 
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Réf.   3251Réf.  3260

Réf.  3261

U

CN-01

!

Système de marquises

Rails en U

Raccord verre-mur articulé.
Perçage du verre ø12.

L=680
Pour verre jusqu’à  900mm de 
longueur

L=850
Pour verre jusqu’à  1200mm de 
longueur

CN-10

Barre support articulée 
pour marquise

Perçage du verre ø12. 
Aisi 316L. 

!
La combinaison des 
accessoires  CN-10 avec 
CN-01 permet la pose 
de marquises en verre.

CBM calcule à chaque 
occasion les dimensions, 
quantités et position des 
accessoires pour assurer 
la fixation correcte de la 
marquise.

Tronçons de 3m.
Avec 9 trous diam. 4 mm distribués de 
manière uniforme. 
Finition brillante ou satinée. 
Aisi 304.
Lame de 1 mm.

Tronçons de 3m. 
Finition brillante ou 
satinée. 
Aisi 304.
Lame de 1 mm.

U percéeU
Réf.  

3321	
3322	
3323	
3324	
3325	
3326	
3327	
3328	
3329	

U 
12 x 15 
12 x 20 
12 x 25 
12 x 30 
15 x 15 
15 x 20 
15 x 25 
15 x 30 
20 x 40

Réf.  U

3301	 12 x 15
3302	 12 x 20
3303	 12 x 25
3304	 12 x 30
3305	 15 x 15
3306	 15 x 20
3307	 15 x 25
3308	 15 x 30
3309	 20 x 40

Mesures intérieures (mm)Mesures intérieures (mm)

Exemple d'application

Autres mesures disponibles, ainsi que le qualité Aisi 316L sur demande
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!

SYNERA

Synera C-P-C y C-P-C-RG

Synera C-P-RG Synera C-P

ø12

ø12

R5

R5

7

45

80

ø5

80

80

45 62

3
4

10
22

34

65

ø5

80

80

46
62

3
4

10
22

Finition brillante ou brossée.

Réf.  Finition Matériel

3027B	 AISI-304
3027M	 AISI-304
3027IB	 AISI-316
3027IM	 AISI-316

Réf.  Finition Matériel

3021B	 AISI-304
3021M	 AISI-304
3021IB	 AISI-316
3021IM	 AISI-316

	 	        Matériel
3024B	 	 	  AISI-304
3024M	 	 AISI-304
3024IB	 AISI-316
3024IM	 AISI-316
3029B	 AISI-304
3029M	
3029IB	 AISI-316
3029IM	

Charnières 
Pour portes battantes avec retenue

Entaille
Synera C-P-RG,
C-P, C-P-C y
C-P-C-RG

Installation sur le coté du cadre. 
Fixation par un seul coté.

Sans réglageAngle de réglage +-5º 

sans réglage  
sans réglage  
sans réglage  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Réglable +-5º   

Réglable +-5º  

 AISI-304

AISI-316

Points de retenue à 0º, 90º et 
mm.

Poids maximale par jeu :  45 kg.

 AISI-304 or AISI-316.

Épaisseur du verre 8-10mm.

Réglage 

Réglable +-5º   

Réglable +-5º   
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80

80

62

7

10

22

62

10

SYNERA

A B

Synera C-C-RG

Synera FX

Synera C-C-90

Synera FX2

ø12

ø12

R5

R5

ø12

ø12

R5

R5

!
Tous les produits 
de CBM aussi en 
couleur. 
Demandez-les en 
indiquant le code 
RAL souhaité.

80

2210

79

22

79

10

80

10 60

2642

80

2210

80

22

62

10

88 62

90º

Réf.  Finition Matériel

3028B	 AISI-304
3028M	 AISI-304
3028IB	 AISI-316
3028IM	 AISI-316

Réf.  Finition Matériel

3022B	 AISI-304
3022M	 AISI-304
3022IB	 AISI-316
3022IM	 AISI-316

Réf.  Finition Matériel

3023B	 	 AISI-304
3023M	 AISI-304
3023IB	 AISI-316
	 AISI-316

Réf.  Finition Matériel

3026B	 AISI-304
3026M	 AISI-304
3026IB	 AISI-316
3026IM  AISI-316

Entaille
Synera C-C-RG 
et C-C

Entaille

	 	 Réglage Matériel
3025B	 AISI-304
3025M	 AISI-304
3025IB	 AISI-316
3025IM	 AISI-316
3060B	
3060M	
3060IB	
3060IM	

Entaille 
panneau fixe

Pour portes à 90º par rapport au fixe

	


A	 B

	 10 mm	 43	 33
8 mm	 42	 34

sans réglage  
sans réglage  

sans réglage  

sans réglage  

Jeu brillant  

Jeu brillant 

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brillant  

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Jeu brossé 

Réglable +-5º  
Réglable +-5º  
Réglable +-5º  
Réglable +-5º  

AISI-304
AISI-304
AISI-316

AISI-316

Angle de réglage +-5º

Charnières
Pour portes battantes avec retenue

Sans réglage

Synera C-C

Entaille

Unité brillant

 Unité brillant         

 Unité brillant          

Unité brossé

Unité brossé

                      Unité brossé          

                      Unité brossé          
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SYNERA LIGHT

ø10

ø10

ø10

ø10

ø10

ø10

34

20

ø10

ø10

34

B

ø10

ø10

34

A

Synera Light C-C

Synera Light C-P

Synera Light FX Synera Light FX2

Synera Light C-P-C

70

50

6

16

50

6

6

70

70

166

57 57

90º
16 6

70

6
45

2435

70

6

50

16

42

3
3

55

32

ø5

70

70

6

50

16

42

3
3

70

42

ø5

70

Entaille
Synera Light C-P 
et C-P-C

!
Charnière de dimensions 
réduites par rapport à Synera. 

Disponible pour verre 6 et 
8mm glass et dans toutes les 
variantes de Synera. 

Poids maximale par jeu:32 kg.

	 	 Réglage 

3063	 6 mm	
3064	 8 mm	
3068	 6 mm	
3069	 8 mm	

	 	 Réglage 

3061	 6 mm	
3062	 8 mm	
3066	 6 mm	
3067	 8 mm	

	 Épaisseur verre

3065	 6 o 8 mm
	 Épaisseur verre

3074	 6 o 8 mm

	 	 Réglage 

3070	 6 mm	
3071	 8 mm	
3072	 6 mm	
3073	 8 mm	

avec retenue

Entaille

Entaille

	
A	 B

8 mm	 21	 29
6 mm	 21	 27

sans réglage  
sans réglage  

sans réglage  
sans réglage  

sans réglage  
sans réglage  

Charnières
Pour portes battantes

Entaille

Réglable +-5º  
Réglable +-5º  

Réglable +-5º  
Réglable +-5º  

Réglable +-5º  
Réglable +-5º  
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55

87

22

87

10

70

2210

55

3

46

20

103

10

55

4

20

103

10

55

6

103

10

SYNERA-R

Synera-R C-P-C

Synera-R C-C

Synera-R C-P

Synera-R C-P-C-RG

Synera-R C-C-RG

Synera-R C-P-RG

45

517

R10

R10
Ø12

81

45

517

R10

R10
Ø12

81

51

R10

R10
Ø12

81

!

55

3

46

20

103

10

55

4

Réf.  3083

Synera-R FX

Réf.  3084

Synera-R FX2

55

42 26

7010

Réf.  Finition

3082B	
3082M 

Réf.  Finition

3078B	
3078M 

Réf.  Finition

3077B	
3077M 

Réf.  Finition

3081B	
3081M	

Réf.  Finition

3076B	
3076M 

Réf.  Finition

3075B	
3075M 

Entaille

Sans réglage

Entaille

Jeu brillant  Jeu brillant  

Jeu brillant  Jeu brillant  

Jeu brillant  Jeu brillant  

Jeu brossé Jeu brossé 

Jeu brossé Jeu brossé 

Jeu brossé Jeu brossé 

Angle de réglage +-5º 
Synera R Cp-rg, Cc-rg and Cpc-rg

Sans réglage

Sans réglage

Charnières
Pour portes battantes avec retenue

Un nouveau design esthétique avec les prestations 
fonctionnelles des charnières SYNERA 

Poids maximale par jeu: 45 kg.
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B-190P

L-190

B-190

190

A B

LD-190

	 Épaisseur verre

3001	 6 mm
3002	 8-10 mm

	 Épaisseur verre

3007	 6 mm
3008	 8-10 mm

	 Épaisseur verre

3003	 6 mm
3004	 8-10 mm

Charnières et pinces pour 
pare-douches. Série ronde 190.

Entaille 

Équerre mur-fixe L-190 Équerre verre fixe -verre fixe. Angle 90º 

Chanière mur-verre 

Union mur-verre

• Épaisseur verre 6,8 ou 10mm.
• Résistance à la rotation réglable. 
• Angle ouverture 90º.
• Poids maximale recommendé par jeu: 45 kg.
• Unité de vente: jeu de 2 unités. 

Chanière verre-verre 

Union verre-verre

•  2 points d'ancrage chanière-feuille.
• Angle ouverture 180º. 
• Point de pivotement avec des rondelles antifriction.
• Épaisseur verre 6,8 ou 10mm.
• Résistance à la rotation réglable.
• Poids maximale recommendé par jeu: 45 kg.
• Unité de vente: jeu de 2 unités. 

	 A	 B

10 mm	 31	 21
8 mm	 29	 21

	 Épaisseur verre

3009	 8 o 10 mm

Entaille 

Entaille Entaille 
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LD-190Q

190Q

25,5 25,5

2

30

Réf. 3020D

L-190Q
Réf. 3020

	 Épaisseur verre

3016I	 6 mm
3017I	 8-10 mm

	 Épaisseur verre

3018I	 6 mm
3019I	 8-10 mm

	 Épaisseur verre

3016E	 6 mm
3017E	 8-10 mm

	 Épaisseur verre

3018E	 6 mm
3019E	 8-10 mm

Série carrée 190Q

Équerre mur-fixe Équerre verre fixe -verre fixe. Angle 90º 

B-190QP
Ouvre vers l'intérieur

B-190Q
Ouvre vers l'intérieur

B-190QP
Ouvre vers l'extérieur 

B-190Q
Ouvre vers l'extérieur

Charnières et pinces pour 
pare-douches.

Chanière mur-verre 

Union mur-verre

• Épaisseur verre 6,8 ou 10mm
• Angle ouverture 90º
• Poids maximale recommendé par jeu: 45 kg
• Unité de vente: jeu de 2 unités. 

Chanière verre-verre  

Union verre-verre

•  2 points d'ancrage chanière-feuille.
• Angle ouverture 180º
• Épaisseur verre 6,8 ou 10mm
• Poids maximale recommendé par jeu: 45 kg
• Unité de vente: jeu de 2 unités. 

Entaille Entaille 

Entaille
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250

ø32

ø45

ø18

O Series
ø20

ø32

ø45

10.5

L

ø20

Réf. L

3032	 1200 mm
3032S	 500 mm

	 	 Spécification

3030	 250 mm	 Mur-verre

	
3040	 250 mm	 Mur-verre

Barres de support 
pour pare-douches

Fourniture par ensembles montés 

90º barre de support 
• Épaisseur verre 6,8 ou 10mm.

90º barre de support 
• Ajustement articulé des deux cotés.
• Épaisseur verre 6,8 ou 10mm.

Fixation plafond-verre
• Tube réglable (L=1200), à couper lors de la pose.
• Épaisseur verre 6,8 ou 10mm.

BAR-CBM-01 (tube)

BAR-CBM-01-AR (plein) BAR-CBM-03 (tube)

Rond
AISI-304

Longueur A Specification
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O Series
ø20Rond

Tube

AISI-304

Réf. Spécification

3031	 Mur-verre

Réf. Spécification

3035	 Mur-verre

Réf. L

3051	 1200 mm

Fixation mur-verre 
• Tube réglable (L=1200), à couper lors de la pose.
• Épaisseur verre 6,8 ou 10mm

Fixation mur-verre, extensible
• Tube ø25/ ø20.
• Fixation avec vis sur le coté du haut.
• Longueur minimum: 640.
• Longueur maximum: 1080.

Ensemble complet mur-verre (extrémité orientable)

La barre de support est fixée par-dessus du verre, de manière qu’elle n’encombre le pivotement de la 
porte vers l’intérieur. 

BAR-CBM-02

BAR-CBM-02E

BAR-CBM-02OR

ø3
2

ø3
2

ø6
6

ø2
1

ø1
9

ø2
1

ø4
5

ø4
5

ø45

10.5

10.5

10.5

ø20

ø2
0

ø20

ø2
5

ø32

1200

Min. L=640/Max. L= 1080

Fourniture par ensembles montés

Barres de support
pour pare-douches
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Réf.  3030.1

Réf.  3031.7 Réf.3031.9 Réf.3031.10

Réf. 3049 Réf. 3031.11

Réf. 3031.12

6

13

ø45

47

ø32

37

ø6

48

90º

ø32
48

40

40
ø32

ø32

ø6 135º

16 16

58
ø20

ø20

ø32
ø20

ø32

ø20

44

ø30

ø6

M5

408

8

24

ø45

ø32 ø16.4

ø4
5

13
.5

5.5

27 46

Fourniture par composants
Tous les accessoires sont livrés pour un verre de 8 à 10 mm. Autres 
épaisseurs disponibles sur demande.

Tubes

Support connecteur

Supports pour mur et plafond

Tube ø20x1,5
AISI-304

Réf. L

3031.2	 1200 mm
3031.21	 800 mm
3031.22	 1600 mm
3031.23	 300 mm
3031.24	 2000 mm

Support au mur

Support en 
angle à 90º Support en T Support d'intersection

Support au mur pour fixation latérale du tube Support au mur 135º

Support réglable (pour 
les toits mansardés)

pour pare-douches

O Series
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Réf. 3031.3

Réf. 3031.5

Réf. 3031.6 Réf. 3032.3

Réf. 3031.4

54

ø32

16.5

20

10.5

21

ø32 ø9.5

ø32

ø20

20

3010.59

ø20
ø32

10.5

18

27
21

66

ø32

10.5

18

27
21

66

ø32 ø20

39

10.5

16
21

Extrémités verre (intermédiaires ou finales). 
Faces en contact du verre protégées avec PVC.

Support au verre (Barre horizontale) 

Support réglable au verre (À l'extrémité du tube)

Support réglable au verre (Au milieu du tube) Support au verre (Barre verticale)

Support au verre (Percé) 

Tubo ø20

Barra ø20

Barres de support
pour pare-douches

O Series Fourniture par composants
Tous les accessoires sont livrés pour un verre de 8 à 10 mm. Autres 
épaisseurs disponibles sur demande.
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30
ø25

ø6 ø15

250

17.5

10
.5

54

ø25

O Light Series
ø15

Réf. 3032SL

ø25

ø25

10.5

50
0

ø15

ø2
5

1200

17
,5

ø2
5

ø1
510.5

	 	 Spécification

3030L	 250 mm	 Mur-verre

Réf. Spécification

3035L	 Mur-verre

pour pare-douches

Fourniture par ensembles montés
Un 25 % plus petites pour minimiser l’impact visuel
ø 15 tube (au lieu de ø20).
ø 20 supports  (au lieu de ø25).

90º barre de support 
• Épaisseur verre 8 ou 10mm

Fixation mur-verre 
• Tube L=1200.
• For 6, 8 or 10 mm glass.

Fixation plafond-verre
• Tube réglable (L=500), à couper lors de la pose.
• Épaisseur verre 8 ou 10mm

BAR-CBM-01L

BAR-CBM-02L

BAR-CBM-03L

Rond
AISI-304

Tube
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O Light Series

Réf. 3049L Réf. 3031.3L Réf. 3032.3LRéf. 3031.5L

Porte-serviette

Tubes
Tube ø15
AISI-304

Réf. L

3031.21L	 500 mm
3031.22L	 1000 mm

Support au mur pour 
fixation latérale du tube 

Support au verre (Barre 
horizontale) 

Support au verre (Barre 
verticale) 

Support réglable au verre  
(À l'extrémité du tube) 

Glass-to-wall reinforcement bar

Faces en contact du verre protégées avec PVC. 
Pour tube ø15.

Compléments salle de bain

Réf. 3090

Réf. 3092

Réf. 3091

Réf. 3093

» pour coller avec UVA
» pour percé ø12

» pour coller avec UVA
» pour percé ø12 
»  

Porte-serviette 

Porte-serviette -Q

Base ø40mm
Débord 42mm
Aisi 304

Barres de support
pour pare-douches

Fourniture par composants
Tous les accessoires sont livrés pour un verre de 8 à 10 mm. Autres 
épaisseurs disponibles sur demande.

Base ø40mm
Débord 42mm
Aisi 304
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20x20

1200

40

30
30

20

20
3020

10.5

28

1200

40

30
30

20

20

55

10.5
25

20
15

25

30

10.5

L

20

30

40

20
35

Réf. L

3054	 1200 mm
3056	 500 mm

Réf. L

3050	 1200 mm

Réf. L

3053	 1200 mm

Fixation mur-verre 
• Tube réglable (L=1200), à couper lors de la pose.

Fixation mur-verre 
• Tube réglable (L=1200), à couper lors de la pose.
• La barre de support est fixée par-dessus du verre, de manière qu’elle n’encombre

le pivotement de la porte vers l’intérieur. 

Fixation plafond-verre
• Tube réglable, à couper

lors de la pose.
• Épaisseur verre 8 ou 10mm

BAR-CBM-02Q2

BAR-CBM-03Q

BAR-CBM-02Q

Carré
Tube

AISI-304

Vue rapprochée du support mural Vue rapprochée du verre 

pour pare-douches

Q Series      Fourniture par ensembles montés
Tous les accessoires sont livrés pour un verre de 8 à 10 mm. Autres 
épaisseurs disponibles sur demande.

Vue rapprochée du verre  

Vue rapprochée du verre  
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Q Series

Réf. 3050.2

Réf. 3050.10 Réf. 3050.12

Réf. 3050.11
Réf. 3050.3

30

30

40

40
35

35

20

20

30

37.5

37.5

30

30

30ø20

ø6

20

135º

30
20

30

20
40

24

M5 ø6

35

40

20

35

20ø6

Tube

Support connecteur

Supports pour mur et plafond

Carré tube 
20x2020x20 
AISI-304

Réf. L

3050.50	 300 mm
3050.51	 800 mm
3050.52	 1200 mm
3050.53	 1600 mm
3050.54	 2000 mm

Support au mur 135º 

90º Support en angle à 90º

Support réglable au mur Support au mur 
pour fixation latérale du tube

Support en T

Barres de support
pour pare-douches

Fourniture par composants
Tous les accessoires sont livrés pour un verre de 8 à 10 mm. Autres 
épaisseurs disponibles sur demande.
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Q Series

Réf.  3050.4

Réf.  3050.5 Réf.   3050.6

Réf.  3050.7

30

50

30
20

20

20

25

10.5

30

30

50

30

30

10.538

38

2120

135º
60

35
20

21

30
20

30

10.5

60

30
20

30

20
35 21

10
.5

60

30

20
30

20
35

21

10.5

30 20

22

60

12
.5

20

10.5

M5

14

Réf. 3050.8 Réf.  3050.9

Support au verre (Barre verticale)

Support au verre (à l'extrémité du tube) Support au verre (au milieu du tube)

Support au verre 135º 

Support au verre (au milieu du tube-parallèle) Support au verre réglable

Fourniture par composants
Tous les accessoires sont livrés pour un verre de 8 à 10 mm. Autres 
épaisseurs disponibles sur demande.

pour pare-douches

Extrémités verre (intermédiaires ou finales). 
Faces en contact du verre protégées avec PVC.
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Q Light Series
15x15

Réf. 3054LS

Réf. 3050L

ø6
25 25

15

35

50
0

3520

2515

10.5

1200

28
15

10.5

15

35

25
25

Fourniture par ensembles montés
Un 25 % plus petites pour minimiser l’impact visuel
ø 15x15 tube (au lieu de 20x20).
ø 20x20 supports (au lieu de 25x25).

Fixation mur-verre 
• Tube réglable (L=1200), à couper lors de la pose.

Fixation plafond-verre

• Tube réglable
(L=500), à couper 
lors de la pose.

• Épaisseur verre 8 
ou 10mm 

BAR-CBM-03QSL

BAR-CBM-02QL

Carré
Tube

AISI-304

!
Tous les produits pour salle de bain 
type charnière et barres de support 
sont fabriqués en inox … et peuvent 
être fournis en finition brillante ou 
brossée.

Cette nuance est l’appropriée pour 
intérieur (bain) et si on réalise le 
maintient avec produits non agressifs. 
(On doit éviter les produits qui 
contiennent des chlorures et les 
nettoyeurs d'argent)

Pour utilisations en extérieur et/ou 
piscines consultez la disponibilité de 
produits fabriqués en inox 316L.

Barres de support
pour pare-douches
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Ferrures sur mesure

Notre nouveau bureau technique élargit la capacité 
de CBM de répondre aux besoins techniques de nos 
clients.

Nous ajoutons à notre expérience dans le design et la 
fabrication de ferrures pour verre , la technologie de 
dernière génération en 3D.

Impression 3D
Désormais possible…

-Disposer d’un échantillon d’un 
nouveau produit en un court délai et à 
un coût raisonnabl.e

Essayer nouveaux designs sans devoir les 
fabriquer à la manière traditionnelle, sans 
moules , sans quantités minimales et sans 
investir sur des coûteux outillages. 

!
Rappelez-vous que vous pouvez 
compter sur nos techniciens et tous 
ces outils pour vos nouveaux 
projets en ferrures pour verre. 

3-D Design with Solidworks
Le software le plus complet pour le design réussi de 
nouveaux produits.
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