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ø14
Hanke

TCBM-14M
Varenr. L D

 1001 180 
C.C.

120  52

Massiv
AISI-316L

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

TCBM-140LM
Varenr. Glass

 1837 8 mm
 1838 10 mm
 1839 12 mm

TCBM-140
Varenr. L C.C. D

 1003 400 200 52
 1004 400 250 52
 1005 400 300 52

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

TCBM-140ML
Varenr. L C.C. D

 1009 1000 800 52

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. ,enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank. 

Hvilken som helst model kan leveres som 
enkelt- eller dobbeltsidet, og det er muligt at 
bestille andre længder og centerafstande.

Til pålimning

Rund t 

C.C

Hulboring for alle hanke Ø12
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15x15
Firkantet 

AISI-316L

TCBM-15Q1LM (Rør)
Varenr. Glass

 1840 8 mm
 1841 10 mm
 1842 12 mm

TCBM-15QM (Massiv)

TCBM-15QP25 (Rør)

Varenr. L C.C. D

 1101 165 150 53

Varenr. C.C.

 1110 400

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Blank/matbørstet.

TCBM-15Q1 (Massiv) TCBM-15Q2 (Massiv)
Varenr.. L C.C. D

 1102 400 300 53
 1103 400 250 53
 1104 400 200 53

Varenr. L C.C. D

 1105 415 400 53
 1106 315 300 53
 1107 265 250 53
 1108 215 200 53

Varenr. L C.C. D

 1115 415 400 53
 1116 315 300 53
 1117 265 250 53
 1118 215 200 53

Varenr.. L C.C. D

 1112 400 300 53
 1113 400 250 53
 1114 400 200 53

Enkelt- /dobbeltsidet og blank/
matbørstet.

TCBM-15Q1 LIGHT (Rør)

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Blank/matbørstet.

Hanke

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. ,enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank.  

Til pålimning

Håndklædeholder 

Enkelt- /dobbeltsidet og blank/
matbørstet.

TCBM-15Q2 (Rør)

Hulboring for alle hanke Ø12
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ø18 ø20

20x20

Rund
Massiv
AISI-316L

Rund

Massiv
AISI-316L

Firkantet 
Massiv

AISI-316L

TCBM-20Q1

TCBM-20Q1-ML (Rør)

TCBM-20FX TCBM-20FXML

ACBM-20P30

TCBM-20Q2

ACBM-18 ACBM-20

Varenr. L C.C. D

 1301 400 300 56
 1302 400 250 56
 1303 400 200 56 Varenr. L C.C. D

 1325 1000 800 56

Varenr. L D

 1308 500 70
Varenr. L D

 1326 900 70

Varenr. C.C.

 1328 600

Varenr. L C.C. D

 1304 420 400 56
 1305 320 300 56
 1306 270 250 56
 1307 220 200 56

Varenr. C.C. D

 1201 300 63
 1202 250 63
 1203 200 63

Varenr. C.C. D

 1309 300 63
 1310 250 63
 1311 200 63

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. ,enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank. 

Håndklædeholder 

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet. 
Fleksible centermål.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet. Enkelt- /dobbeltsidet og 

blank/matbørstet.
Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet. 
Fleksible centermål.
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ø20

L

ø

D

c.c.

Lc.c.

D

ø

c.c. L

D

ø

C.C.

62

ø20

L

TCBM-20RM
Varenr. L C.C. D

 1337 180 150 65

TCBM-20IN

TCBM-20R1

TCBM-20R2
Varenr. C.C.

 1350 200
 1351 250
 1352 300

Varenr. L C.C. D

 1338 225 200 65
 1339 275 250 65
 1340 325 300 65

Varenr. L C.C. D

 1341 400 200 65
 1342 400 250 65
 1343 400 300 65

Rund t
Rør

AISI-316L

Hanke 

NYHE
D

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. ,enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank. 

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet..

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Hulboring for alle hanke Ø12
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L L

55

C.C.C.C.

55

5

ø3
0

ø20 20x20

L

C.C.

25

20

65

L

C.C.

65

25

ø20

TCBM-20RQ TCBM-20QQ
Varenr. L C.C.

 1360 500 200
 1361 500 250
 1362 500 300

Varenr. L C.C.

 1370 500 200
 1371 500 250
 1372 500 300

Nyhed

TCBM-WORDS (Uden tekst) TCBM-WORDS (Med Tekst)
Varenr. 
 1550 
 1551 
 1552 

C.C.

150 ø20 fæste
250
300

Varenr. C.C.

 1555 250
 1556 300

I

Rund t
Rør

AISI-316L

Firkantet 

Rør

AISI-316L

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og blank/matbørstet.

Angiv tekst max. 7 bogstaver. For eksempel: 

Push/ Pull. Spørg også på muligheder for logo. 

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. Enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank. 

Hulboring for alle hanke Ø12
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ø25

TCBM-25C TCBM-25R2
Varenr. L C.C. D

 1410 450 200 64
 1411 450 250 64
 1412 450 300 64

Varenr. L C.C. D

 1433 400 200 64
 1434 400 250 64
 1435 400 300 64

Rund t
Rør

AISI-316L

Hanke

TCBM-ARCO TCBM-C
Varenr. C.C. D

 1420 250 52
Varenr. C.C. D

 1422 250 64
 1421 300 64

NYHED

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet. Enkelt- /dobbeltsidet og 

blank/matbørstet.

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. Enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank. 

Hulboring for alle hanke Ø12
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ø30

C.
C.

L

ø30

70

C.
C. L

ø30

70

TCBM-30R2ML
Varenr. L C.C. D

 1522 1000 800 57

TCBM-30IN

TCBM-30C TCBM-30D

Varenr. C.C.

 1560 250
 1561 300
 1562 1000

Varenr. L C.C. D

 1510 500 200 66
 1511 500 250 66
 1512 500 300 66

Varenr. L C.C. D

 1519 500 200 78
 1520 500 250 78
 1521 500 300 78

TCBM-30R2
Varenr. L C.C. D

 1516 500 200 57
 1517 500 250 57
 1518 500 300 57

Rund t
Rør

AISI-316L

Forskudt for at 
kunne give plads 
til lås.

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. Enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank. 

NY
HE
D

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.
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ø38
30x30

Set fra siden.

Hanke

TCBM-30Q1L TCBM-30Q2L

TCBM-30Q1 TCBM-30Q2

Varenr. L C.C. D

 1538 1000 800 65
 1539 1800 1600 65

Varenr. L C.C. D

 1530 400 300 65
Varenr. L C.C. D

 1534 430 400 65

TCBM-ARC0-Q

TCBM-38R2

Varenr. C.C. D

 1426 600 55
 1427 300 60

Varenr. L C.C. D

 1610 500 250 65
 1611 1200 1000 65

Enkelt- /dobbeltsidet og blank/matbørstet. Rør 40x20/
AISI-316L

Firkantet 
Rør
AISI-316L

Rund t
Rør

AISI-316L

NY
HE
D

Varenr. L C.C. D

 1542 1030 1000 65
 1543 1830 1800 65

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. ,enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank. 

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og blank/matbørstet. Enkelt- /dobbeltsidet og blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og blank/matbørstet.
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ø43ø38

TCBM-43R2

TCBM-38CL TCBM-38VL

TCBM-43CL
Varenr. L C.C. D

 1702 2000 1800 70

Varenr. L C.C. D

 1605 2000 1800 74
Varenr. L C.C. D

 1601 2038 2000 72

Varenr. L C.C. D

 1701 2000 1800 79

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet. 
ø30 fæste

Rund t

Rør
AISI-316L

KIT-TCBM-D38

Til ø38 tube
Forskudt
Salgsenhed:
2 (enkelt)

4 (dobbelt)

Til aluminiums eller 
trædøre.

AISI-316

KIT-TCBM-R38

Rør INOX-TCBM-38

ø38 rør - længde: 2,5 m

Skruer til til fastgørelse af kit. 

Rund t

Rør
AISI-316L

NY
HE
D

Varenr.1850 Varenr.1852

Varenr.1851

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. ,enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank. 

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Enkelt- /dobbeltsidet og 
blank/matbørstet.

Til ø38 tube

Salgsenhed:
2 (enkelt)
4 (dobbelt) 
Til aluminiums eller 
trædøre.

AISI-316

Hulboring for alle hanke Ø12
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L

70

TCBM-SD3 TCBM-SD2A

TCBM-SD1A

TCBM-SD2TCBM-SD1

TCBM-S

TCBM-FLO1
Varenr. L Glas

 1835 2200 10 mm
 1836 2200 12 mm

Varenr. L Glas

 1846 280 10 mm
 1847 280 8 mm
 1848 280 12 mm

Varenr. L Glas

 1843 120 10 mm
 1844 120 8 mm
 1845 120 12 mm

Varenr. L Glas

 1832 400 10 mm
 1833 400 8 mm
 1834 400 12 mm

Varenr. L Glas

 1829 120 10 mm
 1830 120 8 mm
 1831 120 12 mm

Varenr. L Glas

 1826 120 10 mm
 1827 120 8 mm
 1828 120 12 mm

Varenr. L

 1820 200

AISI-316
1,5 mm

AISI-316
1,5 mm

Greb til glasdøre
AISI-316, til pålimning.

Set fra oven TCBM-FLO1



13

Varenr.1810

Varenr. 1811

Varenr. 1819

Varenr. 1812

Varenr. 1813

Varenr. 1817

Greb til skydedøre
Salgsenhed - sæt. 
Aisi 304, blank eller børstet finish

Hulboring min. ø34 

Hulboring min. ø34.

Til 8 eller 10mm. 
Hulboring min.  ø40.

Til 8 eller 10mm glas. 
Hulboring min. ø38.

Til 8 eller 10mm glas. 
Hulboring min. ø26.

Hulboring min. ø34. 
Salgsenhed - sæt. 

TCBM-DSC-1

TCBM-DSC-2

TCBM-DSC-5

TCBM-DSC-3

TCBM-DSC-4

TCBM-DSC-01
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Varenr.1814

Varenr.1824

Varenr. 1815

Varenr.1864Varenr.1818

Varenr.1866 Varenr.1867 Varenr.11868

Varenr. 1865

50

30

Greb til skydedøre
Salgsenhed - sæt. 
Aisi 304, Blank eller børstet finish

L = 180
C.C. = 120
Bredde= 18 mm 
Dybde = 10 mm 
Hulboring = ø10

TCBM-DSC-1P

TCBM-COR-1

TCBM-DSC-2P

TCBM-DSC-8PTCBM-DSC-Q1P

TCBM-DSC-Q2P TCBM-DSC-R1P TCBM-DSC-R2P

TCBM-DSC-0P

Til pålimning Til pålimning

Til pålimning Til pålimning Til pålimning

Til pålimning Til pålimning Til pålimning

Istedet for Uv-
lim eller glas/
metal lim, 
tilbyder vi nu 
også grebene på 
denne side, med 
3M tape. En let 
og elegant 
løsning. 
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Series A

!

Series B Series C

Varenr.1901

Varenr.1902 (AISI-304) 
Varenr.1908 (AISI-316L)

Varenr.1906

Varenr.1907

Dørknopper
AISI-304

30 x 25 mm

16 x 25 mm - M6 skrue 25 x 25 mm - L = 45

35 x 35 mm - L = 48

PCBM-16

PCBM-30

PCBM-25Q

PCBM-35Q

Husk at angive følgende: 
Varenummer + Enkelt- eller dobbeltsidet + blank eller matbørstet + glastykkelse eller tykkelse 
på aluminiums- eller trædør 
For eksempel:

1701db: Dobbeltsidet sæt model TCBM-43CL L=2000, centerafstand=1800 blank 10mm glasdør. 

1521SM Door 45: Enkeltsidet model TCBM-30D L=500, Centerafstand=300 matbørstet 45mm 

PCBM-34
PCBM-48
PCBM-59
Varenr. A B L

 1903 34 22 34
 1904 48 29 41
 1905 59 30 50

Ved bestilling angiv venligst: Varenr. ,enkelt eller dobbeltsidet, blank eller matbørstet. 
For eksempel 1001db, som dobbeltsidet blank. 

Ved bestilling...
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Varenr. 2001 Varenr. 2002

Varenr. 2010

Varenr. 2013

Varenr. 2003

Varenr. 2004

Varenr. 2008

01 02

Art.no. 2013

Låse uden glasudskæring

Lås 01

Lås 01-PE

Lås 02 Lås 02

Aftagelige lås til placering midt på døren.
Materiale: Rustfrit stål og aluminium.  
Finish: Blank eller matbørstet. 

Aftagelige lås med enkeltsidet profil 
cylinder. 
Materiale: Rustfrit stål og aluminium. 
Finish: Blank eller matbørstet. 

Den samme som 2010, men uden cylinder. 
Let montering af cylinder. 
Materiale: Rustfrit stål og aluminium. 
Finish: Blank eller matbørstet. 

Kan bruges som aftagelig lås eller pålimes. 
Materiale: Rustfrit stål og aluminium. 
Finish: Blank eller matbørstet. 
(Slutblik købes særskilt - Varenr.2003CE)

Slutblik til glas til lås 02. 

Vi anbefalter at pålime slutblik med 

glas/metal lim eller silikone. 

Med vrider til at låse indefra

NYH
ED
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Varenr.  2012

Varenr.  2015

Varenr. 2005

Varenr. 2006

Lås CRD

Lås CRD.P

Varenr. 2009

03 CRD

2012

Lås 03 PE

Lås 03Lås 03

Lås  CRD - TOY

Aftagelige lås med enkeltsidet profil 
cylinder. Materiale: Rustfrit stål og 
aluminium. Finish: Blank eller 
matbørstet. 

Den samme som 2012 men uden cylinder. 
Let montering af cylinder. 
Materiale: Rustfrit stål og aluminium. 
Finish: Blank eller matbørstet. 

Kan bruges som aftagelig lås eller pålimes. 
Materiale: Rustfrit stål og aluminium. 
Finish: Blank eller matbørstet. 
(Slutblik leveres sammen med lås.)

Med vrider til at låse indefra

Til brug ved dør, der åbner både indad og udad. Lås 
uden glasudskæring eller hulboring, men hvor det er 
muligt at låse både indefra og udefra. 

Den monteres ved påspænding og er ikke beregnet 
til at bruge som aftagelig lås.

2 cylinder muligheder. 
-CRD: Nøgle til TOY disk cylinder 
-CRD.P: Vendbar dimple nøgle

A CBM brand

Di
m

pl
e  

nø
gle

 P
2

Ru
nd

 n
øg

le

TO
Y 

nø
gl

e

!
Hvordan fungerer 
CRD?

Hvis I ønsker mere 
information om 
låsen, check vores 
youTube video ved a 
scanne QR koden.

NYH
ED
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!
CCBM-EURO-GP

Varenr. 2101ES

Varenr. 2102ES

Varenr. 2106ES

Varenr. 2103ES

Varenr. .2107ES Varenr. 110ES Varenr.  2109ES

Ved bestilling vær venlig at angive: Varenr. + dørretning (ABCD) + blank (b) eller matbørstet (m). Se angivelse for dørretning side 21. 

Pr
of

il 
 n

øg
leLåse til glasudskæring

Låse til hængslede døre

Udskæring af glas
Alle vores låse er blevet fornyet med et 
forbedret greb og uden synlige skruer 
på forsiden:  

4	Forbedret sikkerhed
4	Et mere elegant design
4	Bedre greb om glasset 

Disse modeller med profil cylindre kan også 
bestilles med ens cylindre, med et hovednøgle 
system eller helt uden cylindre. (Så kunden kan 
eftermontere den ønskede cylinder).

2 greb

1 greb + 1 fast knop

Vinklet slutblik

1 greb på indersiden.

Vinklet el slutblik Vinklet slutblik til glas  Vinklet el slutblik til glas  

» Slutblik

» Låse

NYH
ED
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Varenr. 2123ES

Varenr. 124ES Varenr.  2125ES

Varenr. 2144S Varenr. 2178S Varenr. 145S Varenr. 2148S

CCBM-EURO-P

!

Varenr. 165S Varenr. 2177SVarenr. 2143S

AG
A 

nø
gl

e 

Låse til hængslede døre

Slutblik Slutblik til glas

» Låse » Slutblik

» Slutblik

» Låse

Udskæring af glas

Disse modeller med profil cylindre kan 
også bestilles med ens cylindre, med et 
hovednøgle system eller helt uden 
cylindre. (Så kunden kan eftermontere 
den ønskede cylinder).

Udskæring af glas

Rød optaget markering. Fast greb til at trække eller 
skubbe.

CCBM-PS-MINI
Mindre toiletlås. 
(10,5 x 7,5 cm)

Med cylinder og 
faste greb til at 
trække eller skubbe.

Med cylinder og faste 
knopper ø16 til at trække 
eller skubbe.

Ved bestilling vær venlig at angive: Varenr. + dørretning (ABCD) + blank (b) eller matbørstet (m). Se angivelse for dørretning side 21. 

Vinklet slutblik Vinklet slutblik til glas  Slutblik Slutblik til glas

Pr
of

il 
 n

øg
le
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CCBM-G

CCBM-LED

Varenr. 2111S

Varenr. 2161S

Varenr.  2112S

R 4

R 4

62

114

Optaget markering med led, der blinker. 

Leveres med 2 x AAA baterier. 

Varenr. 2160S

Varenr. 2114S Varenr. 2115S

AG
A 

nø
gl

e 

Låse til hængslede døre 

Udskæring af glas

2 greb 1 greb + 
1 fast 
knop 

Varenr. 2113S
1 greb på indersiden.

» Lås til toiletdør » Slutblik

» Slutblik

» Låse

Fast greb til at trække 
eller skubbe. 

Set udefra  Set indefra 

Udskæring af glas

Ved bestilling vær venlig at angive: Varenr. + dørretning (ABCD) + blank (b) eller matbørstet (m). Se angivelse for dørretning side 21. 

Vinklet slutblik

Varenr. 2116S

Vinklet el slutblik  

Varenr. 2162S 

Vinklet slutblik til glas 

Varenr.  2159S 

Vinklet slutblik til glas 

Slutblik

Slutblik
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!

!

Varenr. 2138S Varenr.  2141S Varenr. 2142S

CCBM-GS

Varenr. 2137S

A B C D

Lås uden cylinder med falle. 

» Låse

» Slutblik

Udskæring af glas

Glastykkelse
Hvis ikke andet er angivet leverer vi til 10mm glas. 
Hvis der ønskes låse til andre glastykkelser, vær venlig 
at spørge Hansen Lellinge om muligheder. 

Materiale og finish 
Ydre dække, greb, knopper samt låsemekanismen er 
rustfrit stål aisi 304. Låsekassen er aluminium. Leveres 
i blank eller matbørstet finish. 
Side og dørretning
Ved hængslede døre angives om det drejer sig om A, B, 
C, eller D døre (set udefra). Se venligst anvisning på 
skitse. 
Ved skydedøre angives om de åbnes imod højre eller 
venstre (set udefra).   

Hængslede 
døre 

Skydedøre
Indenfor

Udenfor

Udenfor

Åbner til højre

Åbner til venstre

Ved bestilling vær venlig at angive: Varenr. + dørretning (ABCD) + blank (b) eller matbørstet (m). 

Vinklet slutblik Vinklet slutblik til glas  Slutblik

Mindre lås til indendørs brug. 

Størrelse 10,5 x 7,5mm. 

Ved bestilling......

Husk at angive følgende: 

Indenfor
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CCBM-PL

Varenr. 2127S Varenr. 2128S Varenr. 2129S

Varenr. 130S Varenr. 2131S

Låse til glasudskæring

» Låse

» Slutblik

Uden greb eller knopper 2 faste knopper

Set indefra

Udskæring af glas

Med vrider og 2 faste knopper.

Ved bestilling vær venlig at angive: Varenr. + dørretning (ABCD) + blank (b) eller matbørstet (m). Se angivelse for dørretning side 21. 

Slutblik Slutblik til glas

Låse til skydedøre

AG
A 

nø
gl

e
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!

Varenr. 2149
Varenr. 2150

Varenr.2163
Varenr.2164

Varenr.2151
Varenr.2152

Varenr. 2153

Varenr.2166

!

CCBM-PL-SE

» Låse

» Slutblik

Løsning uden 
udskæring i 
glas.  

Til pålimning. 

Varenr. Produkt Glastykkelse

2149 Lås 10 mm
2150 Lås 12 mm

2163 
Lås med faste 
knopper

10 mm

2164 12 mm

Varenr. Produkt Glastykkelse
2151 Slutblik til glas            10 mm
2152 Slutblik til glas            12 mm
2153 Slutblik

Varenr. 
 2168  8 mm
 2169  10 mm
 2170 12 mm

Tilpasset Klein’s systemer.

Vi har tilpasset disse 
produkter til Klein’s 
skydedørssystemer, men 
vi kan også tilpasse dem 
til andre systemer.

Spørg venligst Hansen 
Lellinge om muligheder. 

Slutblik 
(Tilpasset Klein’s 
Unikglass system 
60/90)

Slutblik til glas 
Til et overlap under 40mm 

(Tilpasset Klein’s Roll Glass 
60/90 Expert)

Ved bestilling vær venlig at angive: Varenr. + dørretning (ABCD) + blank (b) eller matbørstet (m). Se angivelse for dørretning side 21. 

Slutblik
Slutblik til glas

Låse til skydedøre

Lås med faste 
knopper

Glastykkelse

Låse uden glasudskæring
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MINI-PL

!

Varenr.2136 Varenr.2146

ø16

16

16

Rød 
optaget 
markering.  

MINI-PL-PLUS

17
5

1722

52

51
20

10.5

52

19

11 9 10 1

31

20 11

» Låse

» Låse

» Slutblik MINI-PL og
MINI-PL-PLUS

Disse låse bruges oftest 
også til hængslede døre, 
hvis der ønskes en lille 
lås. (5,1 x 5,2 cm) 

MINI-PL kræver 
ingen glasudskæring, 
MINI-PL PLUS som 
skitse.

!
Til pålimning. 

Varenr. Glastykkelse

 2176  8 mm
 2175  10 mm

Udskæring af glas

Varenr. Glastykkelse

 2132  8 mm
 2133  10 mm
 2156 12 mm

Varenr. Glastykkelse

 2134 8 mm
 2135  10 mm
 2157 12 mm

In the order specification please indicate: Art. no + door handing/swing direction (ABCD) + bright polished (B) or matt brushed finish. (M)

Ved bestilling vær venlig at angive: Varenr. + dørretning (ABCD) + blank (b) eller matbørstet (m). Se angivelse for dørretning side 21. 

Vinklet slutblik Slutblik

Slutblik til glas

Låse til skydedøre
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ø12

23

55

25
18

65

18

A 36

72.5

11

Dørskinner

Dørskinner, ideelle for såvel laminerede glasdøre, som for komplette glaskonstruktioner. 

A= er afhængig af glastykkelse
For eksempel 
For 6+6 glas A=21
For 6+6+6 glas A=26

Eksempel - dørskinner med profil 
cylinder indsats og dørlukker. 
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1

2

3

5

6

4

7

!
Sådan beregnes mål på glas: 

Bredde: Træk 4mm fra hver side a glasdør (Samlet 8mm fra åbningens bredde) 
Højde: Træk 4mm fra foroven + 8mm fra forneden + 62mm ekstra, hvis det er 
uden lås, eller 72mm ekstra, hvis det er med lås. 

Indsats til gulvdørlukker

Aftagelig pivot. 
Hank monteret på dørskinner
Hulboring er ikke nødvendigt. 
Maksimal højde 2,5m. 
Vælg imellem hele vores sortiment af hanke.

Dørskinnerne kan leveres med pivot eller en 
indsats til gulvdørlukkere. (Spørg venligst 
Hansen Lellinge ang. muligheder)

Aftagelig pivot for lettere montering. 
Indsats inkluderet i prisen.

Materialer: 
100% massivt rustfrit stål - Aisi 304 (Spørg venligst 
Hansen Lellinge ang. Aisi 316L)

Pivot indsats +  drejeleje

Vi leverer til hvilken som helst glastykkelse
Fra10-24mm.

Fleksible mål. Vi tilpasser mål efter dør-
åbning
Maksimal afstand fra pivot til enden af glasset = 1m.

Låsemuligheder:
(Uden glasudskæring)

Lås med rigle til bundskinne 
Forsænket slutblik til gulv (Varenr. 4103).

Låsemekanisme
som kun kan låses indefra.

Dørskinner
Teknisk  information
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Pz-1

Klemmebeslag

Pz-1

Base Pz-1 Fleksibel 
Glasvægsfod 

Glasvægsfod  RBase Pz-1 uden 
huller i fodplade.

Pz-1.1
Varenr. Materiale Glastykkelse
3201 AISI-304 8 mm
3202 AISI-304 10 mm
3203 AISI-304 12 mm
3204 AISI-316 8 mm
3205 AISI-316 10 mm
3206 AISI-316 12 mm

Varenr. Højde

3209 60 mm
3210 80 mm
3211 100 mm

Varenr. Højde

3209C 60 mm
3210C 80 mm
3211C 100 mm

Varenr. Materiale Glastykkelse

3216 AISI-304 8 mm
3207 AISI-304 10 mm
3218 AISI-304 12 mm
3217 AISI-316 8 mm
3208 AISI-316 10 mm

Klemmebeslag til at 
svejse eller skrue på 
flad overflade.

Klemmebeslag til at 
svejse eller skrue på 
rør.

Klemmebeslag Pz-1

Maksimal bæreevne pr. klemme (uden stop) =9 kg.

Glasvægsfod 
Uden glasudskæring

(Med klemmebeslag.) (Med klemmebeslag.) 

Varenr. 3058Varenr.3057

Glasvægsfod  Q

Varenr. 3059

Mål: 50x40x24 mm.

Mål: 50x40x24 mm.
Ved bestilling vær venlig at angive diameter på rør.

AISI-304.AISI-304.
Højde fra gulv til 
glaskant: 150mm 

Ø20 rør -længde 
tilskæres efter 
ønske. 

Justerbar højde fra 
75 til 105mm. 

AISI-304.

Højde fra gulv til 
glaskant: 150mm 

20x20 rør -
længde tilskæres 
efter ønske. 



28

Pz-2 Simple

Simple Pz-2F Klemmebeslag 
Front monteret

Simple Pz-2S klemmebeslag
Side monteret

Pz-2S. uden stop

Pz-2F. uden stop

Pz-2S. med stop

Pz-2F. med stop

Varenr. Materiale Glastykkelse

3212S AISI-316 8 mm
3225S AISI-316 10 mm
3220S AISI-304 8 mm
3226S AISI-304 10 mm
3288S AISI-316 6+6 mm
3289S AISI-316 8+8 mm
3290S AISI-316 10+10 mm

Varenr. Materiale Glastykkelse
3212F AISI-316 8 mm
3225F AISI-316 10 mm
3220F AISI-304 8 mm
3226F AISI-304 10 mm

Varenr. Materiale Glastykkelse
3213S AISI-316 8 mm
3227S AISI-316 10 mm
3221S AISI-304 8 mm
3228S AISI-304 10 mm
3288ST AISI-316 6+6 mm
3289ST AISI-316 8+8 mm
3290ST AISI-316 10+10 mm

Varenr. Materiale Glastykkelse

3213F AISI-316 8 mm
3227F AISI-316 10 mm
3221F AISI-304 8 mm
3228F AISI-304 10 mm

Pz-2F. med stop

Klemmebeslag
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Pz-2 Dobbelt

!

9.8

ø4010

2

Pz-3

Dobbelt Pz-2  Klemmebeslag 
Front monteret

Pz-2 Dobbelt uden stop

Pz-2 Double 
Til hjørne post

Pz-2 Double
Hjørne (Separat montering)

Pz-2 Dobbelt med stop
Varenr. Materiale Glastykkelse

3214 AISI-316 8 mm
3229 AISI-316 10 mm
3410 AISI-316 6+6 mm
3411 AISI-316 8+8 mm
3412 AISI-316 10+10 mm

Varenr. Materiale Glastykkelse

3233 AISI-316 8 mm
3234 AISI-316 10 mm
3233T AISI-316 8 mm (med stop)
3234T AISI-316 10 mm (med stop)

Varenr. Materiale Glastykkelse
3237 AISI-316 8 mm
3238 AISI-316 10 mm
3237T AISI-316 8 mm (with stop)
3238T AISI-316 10 mm (with stop)

Varenr. Materiale Glastykkelse

3293 AISI-316 6+6 mm
3292 AISI-316 8+8 mm
3291 AISI-316 10+10 mm

Varenr. Materiale Glastykkelse

3214T AISI-316 8 mm
3229T AISI-316 10 mm
3410T AISI-316 6+6 mm
3411T AISI-316 8+8 mm
3412T AISI-316 10+10 mm

Dobbelt Pz-2 Klemmebeslag 
Hjørne

Pz-3 Samlebeslag

Beslag til stabilisering af glasinstallationer.

Minimum afstand imellem glaspaneler 3mm. 

Spørg venligst Hansen Lellinge ang. andre glastykkelser.

Nyh
ed
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Varenr. 3248.1

Varenr. 3247.1

Varenr.  3248.2

Varenr. 3247.2

Varenr.  3248.3

Varenr. 3247.3

SAL-02

ø1
1.2

0

ø35

ø35

10.5
28

2

De 0 a 5

ø35

10.5
23

2

De 0 a 5

ø35
10.5

28

2

De 0
 a 5

ø14

8 ø35
10.5

28

2

De 0
 a 5

ø14

8

ø35
10.5

23

2

De 0
 a 5

ø14

8 ø35 10.5

23

2

De 0
 a 5

ø14

8

ø35

ø24

45º

ø35

ø24

45º

Punktbeslag
SAL 

ø35
30-35mm udfra væg. 
Spændes forfra. 
Borehul ø15 AISI-316.

ø35
25-30 mm udfra væg. 
Spændes forfra. 
Borehul ø15 AISI-316

ø35
30-35mm udfra væg. 
Spændes fra siden. 
Borehul ø15 AISI-316.

ø35
25-30mm udfra væg. 
Spændes fra siden. 
Borehul ø15 AISI-316.

ø35
30-35mm udfra væg.  
AISI-316.

SAL-02
Justerbare punktbeslag
Glastykkelse 10-16mm. 
Spørg venligst Hansen Lellinge ang. andre glastykkelser.

Set fra bunden 

Borehul 

ø35
25-30mm udfra væg. 
AISI-316.

Borehul 
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23

10.5

23

10.5

10.50

46

8

M10x100

ø35

ø35

ø14

SAL-PLUS

!

SAL-ECO

ø40

10 a 16 0 a 5
5

8

20

Min 43 - Max 54

ø40

ø24

8

24

Min 43 - Max 54
ø24

10 a 16
0 a 5

40

40

• Mest økonomiske løsning

• Ikke justerbar

• Borehul ø15

• For 8 til 16 mm glas

• AISI-316L 

• Aflangt hul i bunden for lettere montering.

• Muligt at installere med glas monteret. 

• 5 mm justering af afstand fra væg.

• AISI-316L.

• Borehul ø24.

SAL-ECO
Fastgørelse med kemisk forankringsmasse (Bolt med gevind M10) 

SAL-PLUS

Varenr. Afstand fra væg

3275.1 30 mm
3275.2 45 mm
3275.3 60 mm

Varenr. Afstand fra væg
3270.1 25-30 mm
3270.2 30-35 mm

Varenr. Afstand fra væg

3271.1 25-30 mm
3271.2 30-35 mm

Mest komplette løsning

Let at installere 

ø40 eller 40x40 
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U

!

Andre finish

U-profiler

For eksempel RAL sort 90005M

!
CBM tilbyder også 
sine rustfrie kvalitets- 
produkter i ral farver 
eller rust finish. 

3 meter længder. 
Med 9 ø4 forborede og jævnt fordelte huller 
Blank eller slebet (satin) finish.
Aisi 304.
1mm tykkelse. 

3 meter længder. 
Blank eller slebet (satin) finish.
Aisi 304.
1mm tykkelse. 

U med forborede hullerU
Varenr.  

3321 
3322 
3323 
3324 
3325 
3326 
3327 
3328 
3329 

U 
12 x 15 
12 x 20 
12 x 25 
12 x 30 
15 x 15 
15 x 20 
15 x 25 
15 x 30 
20 x 40

Varenr.  U

3301 12 x 15
3302 12 x 20
3303 12 x 25
3304 12 x 30
3305 15 x 15
3306 15 x 20
3307 15 x 25
3308 15 x 30
3309 20 x 40

Indre mål (mm)Indre mål (mm)

Spørg venligst Hansen Lellinge ang. andre mål eller aisi 316 kvalitet.

For eksempel RusticCBM
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!

SYNERA

Synera C-P-C y C-P-C-RG

Synera C-P-RG Synera C-P

ø12

ø12

R5

R5

7

45

80

ø5

80

80

45 62

3
4

10
22

34

65

ø5

80

80

46
62

3
4

10
22

90º graders åbning uddad/ 
indad (Selvlukkende fra 15º)

Anbefalet max. vægt 45 kg./per 
par.

Materiale: 100% rustfrit stål 
AISI-304 eller AISI-316.

Blank eller børstet finish.

For 8 eller 10 mm glas.

Varenr. Finish Kvalitet

3027B AISI-304
3027M AISI-304
3027IB AISI-316
3027IM AISI-316

Varenr. Finish   Kvalitet

3021B AISI-304
3021M AISI-304
3021IB AISI-316
3021IM AISI-316

Varenr. Finish Justering        Kvalitet
3024B Sæt, blank Uden justering   AISI-304
3024M Sæt, børstet AISI-304
3024IB AISI-316
3024IM AISI-316
3029B AISI-304
3029M 
3029IB AISI-316
3029IM 

Hængsler
90º graders åbning uddad/ indad med stop og justering

Udskæring af glas
Synera C-P-RG,
C-P, C-P-C og
C-P-C-RG

Enkeltsidet montering

Uden justeringJusterbart 0-punkt ±5°

Uden justering  
Uden justering  
Uden justering 

Sæt, blank  

+-5º Justering 

+-5º Justering 

+-5º Justering 

+-5º Justering 
 AISI-304

AISI-316

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Sæt, blank  
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80

80

62

7

10

22

62

10

SYNERA

A B

Synera C-C-RG

Synera FX

Synera C-C-90

Synera FX2

ø12

ø12

R5

R5

ø12

ø12

R5

R5

!
Lige som de øvrige 
produkter leveres 
Synera hængslerne 
også i forskellige 
RAL farver eller 
rust finish.

80

2210

79

22

79

10

80

10 60

2642

80

2210

80

22

62

10

88 62

90º

Varenr. Finish Kvalitet

3028B AISI-304
3028M AISI-304
3028IB AISI-316
3028IM AISI-316

Varenr. Finish Kvalitet

3022B AISI-304
3022M AISI-304
3022IB AISI-316
3022IM AISI-316

Varenr. Finish Kvalitet

3023B AISI-304
3023M AISI-304
3023IB AISI-316
3023IM AISI-316

Varenr. Finish Kvalitet

3026B AISI-304
3026M AISI-304
3026IB AISI-316
3026IM  AISI-316

Udskæring af glas
Synera C-C-RG 
og C-C

Udskæring af glas

Varenr. Finish Justering Kvalitet
3025B AISI-304
3025M AISI-304
3025IB AISI-316
3025IM AISI-316
3060B 
3060M 
3060IB 
3060IM 

Udskæring af glas 
Fast panel

90º hængsler

Glastykkelse A B

 10 mm 43 33
8 mm 42 34

Uden justering  
Uden justering  

Uden justering  

Uden justering  
+-5º Justeringt  
+-5º Justering  
+-5º Justering  
+-5º Justering  

AISI-304
AISI-304
AISI-316

AISI-316

Justerbart 0-punkt ±5°

Hængsler
90º graders åbning uddad/ indad med stop og justering

Uden justering

Synera C-C

Udskæring af glas

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Sæt, blank  

Stk, blank  

Stk, blank  

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Stk, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Sæt, børstet

Stk, børstet

Stk, børstet

Stk, børstet

Stk, blank  

Stk, blank  
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SYNERA LIGHT

ø10

ø10

ø10

ø10

ø10

ø10

34

20

ø10

ø10

34

B

ø10

ø10

34

A

Synera Light C-C

Synera Light C-P

Synera Light FX Synera Light FX2

Synera Light C-P-C

70

50

6

16

50

6

6

70

70

166

57 57

90º
16 6

70

6
45

2435

70

6

50

16

42

3
3

55

32

ø5

70

70

6

50

16

42

3
3

70

42

ø5

70

Udskæring af glas
Synera Light C-P 
og C-P-C

!
Synera Light er en mindre version af 
standard Synera hængslet. 

For 6mm eller 8mm glas 

Anbefalet max. vægt 32 kg./per par. 

Varenr. Glas Justering

3063 6 mm 
3064 8 mm 
3068 6 mm 
3069 8 mm 

Varenr. Glas Justering

3061 6 mm 
3062 8 mm 
3066 6 mm 
3067 8 mm 

Varenr. Glas

3065 6 o 8 mm
Varenr. Glas

3074 6 o 8 mm

Varenr. Glas Justering

3070 6 mm 
3071 8 mm 
3072 6 mm 
3073 8 mm 

med stop og justering

Udskæring af glas

Udskæring af glas 

Glas A B

8 mm 21 29
6 mm 21 27

Uden justering  
Uden justering  

Uden justering  
Uden justering  

Uden justering  
Uden justering  

Hængsler
90º graders åbning uddad/ indad

+-+-5º Justeringt
+-+-5º Justeringt

+-+-5º Justeringt
+-+-5º Justeringt

+-+-5º Justeringt
+-+-5º Justeringt

Udskæring af glas 

Blank eller børstet finish.

Materiale: 100% rustfrit stål AISI-304 
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55

87

22

87

10

70

2210

55

3

46

20

103

10

55

4

20

103

10

55

6

103

10

SYNERA-R

Synera-R C-P-C

Synera-R C-C

Synera-R C-P

Synera-R C-P-C-RG

Synera-R C-C-RG

Synera-R C-P-RG

45

517

R10

R10
Ø12

81

45

517

R10

R10
Ø12

81

51

R10

R10
Ø12

81

!

55

3

46

20

103

10

55

4

Varenr. 3083

Synera-R FX

Varenr.3084

Synera-R FX2

55

42 26

7010

Varenr. Finish

3082B 
3082M 

Varenr. Finish

3078B 
3078M 

Varenr. Finish

3077B 
3077M 

Varenr. Finish

3081B 
3081M 

Varenr. Finish

3076B 
3076M 

Varenr. Finish

3075B 
3075M 

Udskæring af glas

Uden justering

Udskæring af glas

Sæt, blank Sæt, blank 

Sæt, blank Sæt, blank 

Sæt, blank Sæt, blank 

Sæt, børstet Sæt, børstet 

Sæt, børstet Sæt, børstet 

Sæt, børstet Sæt, børstet 

Justerbart 0-punkt ±5°
Synera R Cp-rg, Cc-rg and Cpc-rg

Uden justering

Uden justering

Hængsler
90º graders åbning uddad/ indad med stop og justering

Synera-R har de samme funktioner som standard Synera 
hængslet.

Anbefalet max. vægt :  45 kg./per par.
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B-190P

L-190

B-190

190

A B

LD-190

Varenr. Glas

3001 6 mm
3002 8-10 mm

Varenr. Glas

3007 6 mm
3008 8-10 mm

Varenr. Glas

3003 6 mm
3004 8-10 mm

Brusedørshængsler 
og fastglasbeslag Rund Serie 190

Udskæring 
af glas 

Vinkelklemme L-190
Væg-glas

90º Vinkelklemme 
Glas-glas 

Hængsel 

Væg-glas 
• 6,8 eller 10mm glas
• Justerbar drejekraft
• 0-90º åbningsvinkel
• Anbefalet max. vægt 45 kg./per par.
• Salgsenhed: 2 stk.

Hængsel 

Glas -glas 
•  2 -punkts fastgørelse
• 180º åbningsvinkel
• Anti-friktion pakning
• 6,8 eller 10mm glas
• Justerbar drejekraft
• Anbefalet max. vægt 45 kg./per par.
• Salgsenhed: 2 stk.

Glas A B

10 mm 31 21
8 mm 29 21

Varenr. Glas

3009 8 o 10 mm

Udskæring 
af glas 

Udskæring 
af glas 

Udskæring 
af glas 
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LD-190Q

190Q

25,5 25,5

2

30

Varenr.3020D

L-190Q
Varenr.3020

Varenr. Glas

3016I 6 mm
3017I 8-10 mm

Varenr. Glas

3018I 6 mm
3019I 8-10 mm

Varenr. Glas

3016E 6 mm
3017E 8-10 mm

Varenr. Glas

3018E 6 mm
3019E 8-10 mm

Firkantet Serie 190Q

Vinkelklemme Væg-glas 90º Vinkelklemme Glas-glas 

B-190QP
Åbner indad

B-190Q
Åbner indad

B-190QP
Åbner udad

B-190Q
Åbner udad

Brusedørshængsler og 
fastglasbeslag

Hængsel 

Væg-glas 
• 6,8 eller 10mm glas
• 0-90º åbningsvinkel

• Anbefalet max. vægt 45 kg./per par.
• Salgsenhed: 2 stk.

Hængsel 

Glas -glas
•  2 -punkts fastgørelse
• 180º åbningsvinkel
• 6,8 eller 10mm glas

• Anbefalet max. vægt 45 kg./per par.
• Salgsenhed: 2 stk.

Udskæring af glas 

Udskæring af glas Udskæring af glas
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250

ø32

ø45

ø18

O Series
ø20

ø32

ø45

10.5

L

ø20

Varenr. L

3032 1200 mm
3032S 500 mm

Varenr. Afstand A Type 

3030 250 mm Væg-glas

Varenr. 

3040 250 mm Væg-glas

Stabilisationsstænger

Komplet monterede stænger

90º stabilisationsstang
• For 6, 8 eller 10 mm glas.

90º stabilisationsstang
• Justerbart væg og glas beslag.
• For 6, 8 eller 10 mm glas.

Stabilisationsstang loft-glas
• Justerbart rør (L=1200), afskæring efter behov.
• For 6, 8 eller 10 mm glas.

BAR-CBM-01 (rør)

BAR-CBM-01-AR (massiv) BAR-CBM-03 (Rør)

Rund
AISI-304

Afstand A Type

Beslag til brusekabiner
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O Series
ø20

Rundt
Rør 

AISI-304

Varenr. Type

3031 Væg-glas

Varenr. Type

3035 Væg-glas

Varenr. L

3051 1200 mm

Stabilisationsstang  væg-glas
• Justerbart rør (L=1200), afskæring efter behov.
• For 6, 8 eller 10 mm glas.

Stabilisationsstang  væg-glas / forlængbar
• Rør ø25/ ø20.
• Forlængbar del sikres med pinolskrue.
• Minimum længde: 640.
• Maksimum længde: 1080.

Komplet monteret justerbar væg -glas stabilisationsstang

Stabilisationsstang placeres over glasset, så det er muligt at åbne en dør under denne. 

BAR-CBM-02

BAR-CBM-02E

BAR-CBM-02OR

ø3
2

ø3
2

ø6
6

ø2
1

ø1
9

ø2
1

ø4
5

ø4
5

ø45

10.5

10.5

10.5

ø20

ø2
0

ø20

ø2
5

ø32

1200

Min. L=640/Max. L= 1080

Komplet monterede stænger

Stabilisationsstænger
Beslag til brusekabiner
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Varenr. 3030.1

Varenr.3031.7 Varenr. 3031.9 Varenr. 3031.10

Varenr.3049 Varenr.3031.11

Varenr. 031.12

6

13

ø45

47

ø32

37

ø6

48

90º

ø32
48

40

40
ø32

ø32

ø6 135º

16 16

58
ø20

ø20

ø32
ø20

ø32

ø20

44

ø30

ø6

M5

408

8

24

ø45

ø32 ø16.4

ø4
5

13
.5

5.5

27 46

Rør og beslag til stabilisationsstænger
Alle beslag leveres til 8-10mm glas. Andre glastykkelser på forespørgsel.

Rør

Samlebeslag

Væg/loft beslag. 

Rør ø20x1,5
AISI-304

Varenr. L

3031.2 1200 mm
3031.21 800 mm
3031.22 1600 mm
3031.23 300 mm
3031.24 2000 mm

Vægbeslag

90º samlebeslag T-stykke Krydsbeslag

Væg/loft beslag. Vægbeslag135º

Justerbart væg/loft beslag. 

Beslag til brusekabiner

O Series
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Varenr.3031.3

Varenr.3031.5

Varenr. 3031.6 Varenr. 3032.3

Varenr.3031.4

54

ø32

16.5

20

10.5

21

ø32 ø9.5

ø32

ø20

20

3010.59

ø20
ø32

10.5

18

27
21

66

ø32

10.5

18

27
21

66

ø32 ø20

39

10.5

16
21

Glasbeslag
Glas er beskyttet med pvc.

Vandret glasbeslag 

Justerbart glasbeslag (Ende)

Justerbart glasbeslag (Midte) Lodret glasbeslag

Glasbeslag (ø12 hulboring) 

Tubo ø20

Barra ø20

Stabilisationsstænger
Beslag til brusekabiner

O Series Rør og beslag til stabilisationsstænger
Alle beslag leveres til 8-10mm glas. Andre glastykkelser på forespørgsel.
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30
ø25

ø6 ø15

250

17.5

10
.5

54

ø25

O Light Series
ø15

Varenr.3032SL

ø25

ø25

10.5

50
0

ø15

ø2
5

1200

17
,5

ø2
5

ø1
510.5

Varenr. Afstand A Type

3030L 250 mm Væg-glas

Varenr. Type

3035L Væg-glas

Beslag til brusekabiner

Komplet monterede stænger
25% mindre end standard stabilisationsstænger  
ø 15 rør (i stedet for ø20).
ø 20 beslag (i stedet for ø25).

90º stabilisationsstang 
• For 8 eller 10 mm glas.

Stabilisationsstang  væg-glas
• Justerbart rør (L=1200), afskæring efter behov.
• For 6, 8 eller 10 mm glas.

Stabilisationsstang loft-glas
• Justerbart rør (L=500), afskæring efter behov.
• For 8 eller 10 mm glas.

BAR-CBM-01L

BAR-CBM-02L

BAR-CBM-03L

Rundt
Rør

AISI-304
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O Light Series

Varenr.3049L Varenr.3031.3L Varenr.3032.3LVarenr.3031.5L

CBM Håndklædeholder

Rør
Rør ø15
AISI-304

Varenr. L

3031.21L 500 mm
3031.22L 1000 mm

Væg/loft beslag. Vandret glasbeslag Lodret glasbeslag Justerbart glasbeslag 
(Ende) 

Glasbeslag til ø15 rør.
Glas er beskyttet med pvc.

Tilbehør

Varenr.3090

Varenr.3092

Varenr.3091

Varenr.3093

» Til pålimning
» ø12 hulboring

» Til pålimning
» ø12 hulboring 

CBM 
Håndklæde
-holder

CBM Håndklædeholder -Q

Base ø40mm
Afstand fra væg 42mm
Aisi 304

Stabilisationsstænger
Beslag til brusekabiner

Base 40x40mm 
Afstand fra væg 42mm 
Aisi 304

Rør og beslag til stabilisationsstænger
Alle beslag leveres til 8-10mm glas. Andre glastykkelser på forespørgsel.
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20x20

1200

40

30
30

20

20
3020

10.5

28

1200

40

30
30

20

20

55

10.5
25

20
15

25

30

10.5

L

20

30

40

20
35

Varenr. L

3054 1200 mm
3056 500 mm

Varenr. L

3050 1200 mm

Varenr. L

3053 1200 mm

• Justerbart rør (L=1200), afskæring efter behov.

Stabilisationsstang  væg-glas
• Justerbart rør (L=1200), afskæring efter behov.
• Stabilisationsstang placeres over glasset, så det er muligt at åbne en dør under

denne. 

Stabilisationsstang loft-glas
• Justerbart rør, afskæring efter

behov.
• For 6, 8 eller 10 mm glas .

BAR-CBM-02Q2

BAR-CBM-03Q

BAR-CBM-02Q

Firkantet
Rør

AISI-304

Beslag til brusekabiner

Q Series      Komplet monterede stænger

Stabilisationsstang  væg-glas

Detalje glasbeslag 

Detalje glasbeslag

Alle beslag leveres til 8-10mm glas. Andre glastykkelser på forespørgsel.

Detalje glasbeslag 
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Q Series

Varenr. 3050.2

Varenr. 3050.10 Varenr. 3050.12

Varenr.3050.11Varenr.3050.3

30

30

40

40
35

35

20

20

30

37.5

37.5

30

30

30ø20

ø6

20

135º

30
20

30

20
40

24

M5 ø6

35

40

20

35

20ø6

Rør

Samlebeslag

Væg/loft beslag.

Firkantet rør
20x2020x20 
AISI-304

Varenr. L

3050.50 300 mm
3050.51 800 mm
3050.52 1200 mm
3050.53 1600 mm
3050.54 2000 mm

135º vægbeslag

90º samlebeslag

Justerbart vægbeslag Væg/loft beslag

T-stykke

Stabilisationsstænger
Beslag til brusekabiner

Rør og beslag til stabilisationsstænger
Alle beslag leveres til 8-10mm glas. Andre glastykkelser på forespørgsel.
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Q Series

Varenr.3050.5 Varenr.3050.6

Varenr.3050.7

30

50

30
20

20

20

25

10.5

30

30

50

30

30

10.538

38

2120

135º
60

35
20

21

30
20

30

10.5

60

30
20

30

20
35 21

10
.5

60

30

20
30

20
35

21

10.5

30 20

22

60

12
.5

20

10.5

M5

14

Varenr.3050.8 Varenr.3050.9

Lodret glasbeslag

Varenr. 3050.4

Glasbeslag(Ende) Glasbeslag (Midte)

135º glasbeslag

Gasbeslag( (Midte/ Parallel) Justerbart glasbeslag

Beslag til brusekabiner

Rør og beslag til stabilisationsstænger
Alle beslag leveres til 8-10mm glas. Andre glastykkelser på forespørgsel.

Glasbeslag
Glas er beskyttet med pvc
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Q Light Series
15x15

Varenr.3054LS

Varenr.3050L

ø6
25 25

15

35

50
0

3520

2515

10.5

1200

28
15

10.5

15

35

25
25

Komplet monterede stænger
25% mindre end standard stabilisationsstænger  
15x15 rør (i stedet for 20x20).
25x25 beslag (i stedet for 30x30).

Stabilisationsstang  væg-glas
• Justerbart rør (L=1200), afskæring efter

behov.

Stabilisationsstang loft-glas

• Justerbart rør (L=500),
afskæring efter behov.

• For 8 eller 10 mm glas.

BAR-CBM-03QSL

BAR-CBM-02QL

Firkantet
Rør

AISI-304

!
Alle produkter til badeværelset så som 
hængsler, stabilisationsstænger og knopper 
er lavet i rustfrit stål Aisi 304, og leveres i 
matbørstet, blank eller Ral farvet finish. 

Aisi 304 er den mest egnede kvalitet til inden-
dørsbrug. Vi anbefaler rengøring med en blød 
klud og en smule opvaskemiddel. Det er vigtig 
at undgå rensemidler til sølv, samt alle former 
for klorholdige rengøringsmidler, da de kan 
skade overfladen.

Aisi 316 kvaliteten er til udendørsbrug, spa-
og swimmming pool miljøer. Spørg venligst 
Hansen Lellinge om muligheder. 

Stabilisationsstænger
Beslag til brusekabiner
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Special-løsninger

Vi har udvidet vores tekniske afdeling, så vi endnu bedre end før 
kan servicere vores kunder med tekniske behov. 

Som altid kan vores kunder regne med vores erfaring og tekniske 
expertise, hvad angår produkt-udvikling og kunde-tilpassede 
produkter, men nu også med hjælp fra state-of- the- art 3d 
software and printing.

3d Printing
Giver nye muligheder…

-Det er hurtigt og billigt at skabe en proto-
type af en ny ide.

-Flere forskellige designs kan afprøves uden
at det er nødvendigt at producere dem på
traditionel vis og lave investeringer af nyt
udstyr.

!
Spørg venligst Hansen Lellinge om 
muligheder vedrørende 
kundetilpassede produkter.  

3-D Design med Solidworks software
Ny platform til optimering af design-fasen. 
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by

!
Vi tilpasser vores gelænder 
system til ethvert projekt.  

Rustfrit stål AISI304 ellerAisi 316L 

Mange forskellige modeller

Blank eller børstet finish. 

Spørg venligst Hansen Lellinge om 
yderligere information.  

B·INOX-320

B·INOX-310 B·INOX-400

B·INOX-40.300
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!
B·INOX-410

B·INOX-302

B·INOX-40.320

Gelænder-system

Typiske projekter: 
(private hjem)

• Terrasse
• Balkon
• Svalegang
• Swimming pool
• Veranda
• Rampe
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