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Accesorios para mamparas proteccion
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Calidad, funcionalidad y estética

Mod. SEP-°1 Fijacion a canto

? ‘ ¢ Para vidrios/metacrilatos de 5 a 10 mm (sin agujerear)
¢ Fijacion a madera hasta 45 mm de grosor (sin agujerear)
« Pinza giratoria: instalacion en paralelo o en perpendicular

¢ Acero inoxidable acabado brillo o mate

Para todo tipo
de mesas y

mostradores
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SEP-0O1

Altura méx. de vidrio

recomendada 700 mm

Ref. 3701B Brillo
Ref. 3701M Mate

SEP-O1E

Para mesas con menos
de 30 mm de espacio
para agarre.

Ref. 3701.2B Brillo
Ref. 3701.2M Mate

Ref. 3701.2.1B Brillo
con pinza plus

Ref. 3701.2.1M Mate
con pinza plus

$EP-O1 plus

Altura méx. de vidrio

recomendada 900 mm

Ref. 3701.1B Brillo

Ref. 3701.1IM Mate
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SEP-01$

Para fijacién superior—S$in pomo fijacion

Referencia
3701.30B
3701.30M
3701.30.1B
3701.30.1M
3701.40B
3701.40M
3701.40.1B
3701.40.1M

Grosor
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm

40 mm

Acabado
Brillo
Mate

Brillo

Mate

Brillo
Mate

Brillo

Mate

Otros grosor disponible bajo pedido

Pinza

Plus

Plus

Plus

Plus
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Mod. s Ep"Oz Pies para vidrio agujereado

¢ Para vidrios/metacrilatos de 5 a 10 mm (con agujero o10)
e Acero inoxidable
e Medidas 110 x 110

Ref. 3702B Brillo

Ref. 3702M Mate

Mod. SEP-OB Sobremesa

e Para vidrios/metacrilatos de 5 a 10 mm (sin agujerear)
¢ Altura maxima 900 mm
¢ Acero inoxidable acabado brillo o mate

¢ Incluye fieltro inferior para proteccién de mesa
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Ref. 3703.1 Ref. 3703.2 Ref. 3703.3
Medidas 120x120 Med.: 120x50 Med.: 120x50 + tope delantero
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Mod. SEp-o4 Fijacion a canto, medida fija

PR — 115 ¢ Para vidrios/metacrilatos de 5 a 10 mm (sin aguj.)

,§

¢ Altura méaxima 900 mm.

e Acero inoxidable acabado brillo o mate

Referencia Grosor Acabado
3704.30B 30 mm Brillo

x 3704.30M 30 mm Mate
3704.40B 40 mm Brillo
3704.40M 40 mm Mate

Otros grosores disponible bajo pedido

Base de 300x300 mm y solo 12 mm alto.

Con apoyos regulables ocultos para
compensar suelos irregulares.

Embellecedor inoxidable.

Montante de tubo inoxidable 30x30 mm,
de altura 1200 mm.

Pinzas inoxidables para vidrio de 6 a 10
mm.

Peso= 10 kg /unidad
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Ref. 3705.10

® Montante de altura 1200 mm. Agujeros roscados para fjacion de
pinza inferior a 100 mm de suelo 0 a 700 mm de suelo. Des-
plazado respecto a la base para liberar espacio adjacente.

® Unidad de venta incluye 2 pinzas. La inferior con tope.

o Para vidrio de 6 a 10 mm.

e Maxima altura de suelo a vidrio de 1.800 mm.
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Ref. 3705.13

o Montante intermedio para 4 pinzas.

® Unidad de venta incluye 4 pinzas.
Las inferiores con tope.

|
I ‘ ¢ Base con apoyos regulables
- " : para suelos irregulares.
=L — [ ¢ Embellecedor inoxidable.
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y 1 Ancho méximo entre
montantes 1500 mm
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Pro apasiona
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Todos los productos estan disefiados y fabricados

en Arenys de Munt (Barcelona)

Para Pedidos o consultas:

Telf. 937951301
cbm@blamar.com

Whatsapp 648192855

www.cbm.cat
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