B ne»z310

Combinacion de acero inoxidable
y vidrio con perfil en U

Croquis Ref. Altura (A) Tipo acero inoxidable Ubicacion Tipo Medida perfil U Posicién perfil en U
N° mm fijacion Ln;:gigz;?tmsriores
BI310.11 | 1000 | pef | /04 (AISI-304)  Plano Superior  Ref.+/8(12x20)  lIzquierda (visto desde
BI310.11A 1100 Ref. + /16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20) exterior)
BI310.12 | 1000 | pef | /04 (AISI-304)  Plano Superior  Ref.+/8(12x20)  Derecha (visto desde
BI310.12A | 1100 Ref. + /16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20) exterior)
BI310.13 | 1000 | gt 4 /04 (AISI-304)  Plano Superior  Ref.+/8 (12x20)  En ambos lados
S131043A | 1100 | Ref + /16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20)
BI310.14 | 1000 | pof . /04 (AISI-304)  Plano en Superior  Ref.+/8 (12x20)  En ambos lados
BI310.14A | 1100 Ref. + /16 (AISI-316) esquina = 90° Ref. +/10 (15x20) (incluye codo ref. BI19)
BI310.16 | 1000 | pu . /04 (AISI-304)  Plano en Superior  Ref.+/8 (12x20) " "I‘mbos 'jdosf B120
Ref. + /16 (AISI-316)  esquina <> 90° Ref. +/10 (15x20)  (Incluye codo ref.
BI310.16A | 1100 o BI21)
BI310.17 | 1000 | ¢ | /04 (AISI-304)  Plano/Escalera  Superior  Ref.+/8 (12x20) " @mbos lados, U con
Ref. + /16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20)  Incfinacion + Urecta
BI310.17A 1100 ’ ’ (incluye rotula ref. BI17)
BI310.21 | 1000 | pu . /04 (AISI-304)  Plano Lateral Ref. + /8 (12x20)  lzquierda (visto desde
BI310.21A | 1100 Ref. + /16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20) exterior)
BI310.22 | 1000 | pot /04 (AISI-304)  Plano Lateral Ref. + /8 (12x20)  Derecha (visto desde
BI310.22A | 1100 Ref. + /16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20) exterior)
BI310.23 | 1000 | pot | /04 (AISI-304)  Plano Lateral Ref. + /8 (12x20)  En ambos lados
BI310.23A | 1100 | Ref-+/16 (AlSI-316) Ref. +/10 (15x20)
BIS10.24 | 1000 | Rt +/04 (AlSI-304)  Coduina Lateral Ref. + /8 (12x20)  En ambos lados (incluye
BI310.24 A | 1100 Ref. + /16 (AISI-316) en plano Ref. +/10 (15x20) codo ref. BI19)
BI310.25 | 1000 | p. | /04 (AISI-304) Ezﬂ“,’;’)‘(‘; Lateral Ref. + /8 (12x20)  En ambos lados (incluye
BI310.25 A | 1100 Ref. + /16 (AISI-316) en plano Ref. +/10 (15x20) codo ref. BI19)
BIS10.27 | 1000 | Ref 1 /04 (AISI-304)  Plano/escalera  Lateral  Ref.+/8 (12x20)  Cnamposlados, U con
Ref. + /16 (AISI-316 Ref. +/10 (15x20)  [ncfinacion + U recta
BI310.27 A | 1100 e /U ) ef. +/10 (15%x20) irciuye rétula ref. BI7)
BIS10.31 | 1000 | Ref 4 /04 (AISI-304)  Escalera Superior  Ref.+/8 (12xp0)  FAueraa Vistodesde
BI310.31A | 1100 | Ref-+/16(AISI-316) Ref. +/10 (15x20)  Angulo s/instalacion
BIS10.32 | 1000 | pef 4 /04 (AISI-304)  Escalera Superior  Ref.+/8 (12x20)  ereena (Vstodesde
BI310.32A | 1100 | Ref-+/16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20)  Angulo s/instalacion
BI310.33 1000 Ref. + /04 (AISI-304) Escalera Superior Ref. + /8 (12x20) Ambos lados.
BI310.33A | 1100 Ref. + /16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20) Angulo s/instalacion
BIS10.41 | 1000 | Ref 4 /04 (AISI-304)  Escalera Lateral  Ref.+/8 (12xe0)  dderdalvisto desde
BI310.41A | 1100 | Ref +/16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20) £ 1ul0 s/instalacion
BIS10.42 | 1000 | pef +/04 (AISI-304)  Escalera Lateral  Ref. +/8 (12x20) S)ireerf:r‘? (visto desde
BI310.42A | 1100 | Ref-+/16(AISI-316) Ref. +/10 (15x20)  Angulo s/instalacion
BIS10.43 1000 Ref. + /04 (AISI-304) Escalera Lateral Ref. + /8 (12x20) En ambos lados.
BI310.43A | 1100 Ref. + /16 (AISI-316) Ref. +/10 (15x20) Angulo s/instalacion
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¢ Instalacién del vidrio con silicona estructural.
e Caracteristicas dimensionales de las fijaciones superior y lateral en pag. 24 y 25.

¢ Montantes solo incluyen tapon embellecedor roscado para ocultar tornillo M8 o
varilla+tuerca M8. Para elementos de fijacion (segun tipo de suelo) ver pag. 33.

Para B-INOX-310, maxima distancia entre montantes 1,5 m (salvo que el
fabricante del vidrio recomiende una distancia menor). CBM no suministra el
vidrio laminado.

B-INOX-310 cumple con norma CTE SU y CTE AE en cuanto a alturas,
configuracion y cargas para uso residencial, comercial y administrativo.

e Para desniveles superiores a 6 m utilizar referencias con altura (A) = 1100 mm.




